
长城100号真空泵油、1号、68# 真空泵油

产品名称 长城100号真空泵油、1号、68# 真空泵油

公司名称 东莞市中森润滑油有限公司

价格 面议

规格参数 类别:真空泵油
粘度系数:68
品牌:长城

公司地址 中国 广东 东莞市 长安镇宵边第三工业区

联系电话 86-076982381796 13631770281

产品详情

 

长城真空泵油100号

性能特点

● 较低的饱和蒸汽压，在较高环境温度的使用中仍能保持高极限真空度和较快的抽气速率

● 较好的油水分离能力，优良的抗泡沫性和氧化安定性

● 良好的密封性和润滑性

技术规格

产品符合以下规格

● sh/t 0528-92

应用范围

● 适用于各种类型机械真空泵的密封与润滑

典型数据

项目 真空泵油
iso黏度等级 100

运动黏度（40℃），mm2/s 99.45



闪点（开口），℃ 268
倾点，℃ -9

饱和蒸汽压（20℃），kpa 1.09×10-3

包装形式

● 200l铁桶     18l塑料桶

 

本产品的类别是真空泵油，粘度系数是68，品牌是长城，比重是0.89，闪点是280（℃），40℃运动粘度
是100（cSt），倾点是27（℃）
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