
包邮 EM-20可燃气体检测仪、EX有毒气可燃气体探测仪

产品名称 包邮 EM-20可燃气体检测仪、EX有毒气可燃气
体探测仪

公司名称 东莞市莞城谷美五金经营部

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:澳洲
型号:EM-20

公司地址 中国 广东 东莞市 莞城八达路48号

联系电话 86 0769 22500907 13632494999

产品详情

产品说明：

em-20ex系列便携式可燃气体检漏仪，专用于检测空气中可燃气体含量，em系列气体探测器采用催化燃
烧式气敏元件，结合先进电子技术及精良工艺而制成。

特点与功能：

仪器采用自然扩散探测方式，燃气泄漏检测和自定义菜单等多项功能，适用于燃气管道、燃气阀门等有
可能出现燃气泄漏的漏点检测，用于检测人工煤气、天然气、液化石油气等气体的泄露，具有高性能、
低功耗、操作简单、声、光、振动三种方式报警等功能。便于维护等优点为我公司目前比较前沿的一款
便携式产品。

澳洲新仪器 em-20ⅰ系列气体检测仪 特点与功能 ： 

1．小巧、采用坚固的防爆外壳，具有防水型设计。

2．屏幕lcd液晶显示，可连续实时地显示气体浓度，需要背景灯时，可按下背景灯专用键。

3．具有超强的声、光、振动等3种报警功能。

4．采用可充电锂电池供电，待机可长达约一个月左右。

5．报警可有低限、高限、stel和twa等多种报警功能，并可据客户需求调整报警值。

6．自动零点与满量程标定等功能。     



产品型号   检测气体    化学式    测量范围    响应时间    基本误差    一级报警  
二级报警

 em-20ⅰ   可燃气       ex      0~100%lel    ≤40秒   <±5%（f.s）   1%lel     0.5%lel    
甲烷       ch4      0~2000ppm    ≤30秒   <±5%（f.s）   50ppm      25ppm          
乙炔       c2h2     0~100ppm     ≤30秒   <±5%（f.s）   1.0ppm    0.5ppm              
沼气      ch4/co2   0~2000ppm    ≤30秒   <±5%（f.s）   100ppm     50ppm  em-20ⅱ  
可燃气       ex      0~100%lel    ≤40秒   <±5%（f.s）   1%lel     0.5%lel              
甲烷       ch4      0~1000ppm    ≤30秒   <±5%（f.s）   50ppm      25ppm          
乙炔       c2h2     0~100ppm     ≤30秒   <±5%（f.s）   1.0ppm    0.5ppm              
沼气       ch4/co2  0~2000ppm    ≤30秒   <±5%（f.s）   100ppm    50ppm 

用途及应用领域
在比较特殊人体不易接触到的地方，可选择外置吸气泵接在机器的专用吸气罩上，来完成需要的效果。

本产品的加工定制是否，品牌是澳洲，型号是EM-20，类型是便携式
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