
广告烟灰缸，陶瓷烟灰缸,酒店烟灰缸 手绘烟灰缸

产品名称 广告烟灰缸，陶瓷烟灰缸,酒店烟灰缸
手绘烟灰缸

公司名称 福建省德化晶美陶瓷有限公司

价格 面议

规格参数 产品类别:烟灰缸
品牌:晶美陶瓷
货号:规格:10*10*3.4

公司地址 德化县龙浔镇宝美工业区

联系电话 13328989332 13015857329

产品详情

      福建省德化晶美陶瓷有限公司是一家专业生产销售日用陶瓷的厂家。本厂集生产、设计、销
售于一体，产品主要包括:   (红釉、黄釉、蓝釉、黑釉、黑釉、亚光釉、透明釉、龙泉青瓷、汝窑
等等）个人杯、陶瓷茶具、陶瓷碗、咖啡具、礼品瓷、陶瓷纪念品、陶瓷盘、级宾馆酒店用瓷、广告用
瓷等。

      本工厂以“质量第一,信誉第一”为原则,遵循“重合同,守信用”的宗旨,以最快的速度,最好
的品质,最合理的价格竭诚服务世界各地的新老客户。

现代陶瓷的生产流程：

     1、模型和分块模制作、测试、修改和再测试。 2、用修改好的分块模制作母模。 3、用石
膏制作模具并干燥。 4、坯浆制作：细颗粒粘土、粗颗粒粘土，加入经研磨过的石英粉、熔剂、助熔剂
，和水、解凝剂直接混合，形成注浆用的泥浆。 5、泥浆过筛，陈腐，调整。 6、泥浆注入模具，泥
浆中的水分被石膏吸收而成形。 7、多余泥浆被排走，剩下的泥浆在石膏模中变硬。 8、脱模。 9、
修坯。 10、干燥至白色坚硬状态。 11、再次修坯，用海棉擦坯，使之光滑。 12、贮存坯体。 13
、坯检员对坯体进行仔细检查，找出坏的、变形的坯体。14、把坯体装上窑车，送入立方窑内烧成素坯
。15、进行一次烧成，烧成温度在790℃左右。16、从立方窑车上卸下烧好的素坯，贮存素坯。17、釉料
制作、测试、储存，加入添加剂，过筛。 18、施釉前，坯、釉的准备工作。19、素坯上釉。20、把素
坯装上窑车，送入立方窑内烧成。21、进行二次烧成，烧成温度在1290℃左右。22、从立方窑车上卸下
半成品。23、将烧成的半成品贮存起来，等待检查。24、检验已经烧成的半成品，对合格半成品进行抛
光。25、把抛光后半成品送入仓库。26、对不合格半成品进行分类处理。27、对有小缺陷的半成品需要
重烧的，进行重烧，复检。28、对重烧后的合格半成品进行抛光后，送进仓库。29、贴花纸前的准备工
作（加图案，logo）。30、对整版的图案进行裁剪。31、对半成品表面进行清洁。32、根据客人的要求把
图案或logo贴在半成品上面。33、把贴好花纸的半成品装上窑车，送入立方窑内烧成。34、进行三次烧成
，烧成温度在790℃左右。35、从立方窑车上卸下烧好的成品，将烧成的成品贮存起来，等待检查。 36



、检验已经烧成的成品，将合格产品送入仓库，对不合格产品进行销毁。37、包装。38.出厂。

 

本产品的产品类别是烟灰缸，品牌是晶美陶瓷，货号是规格:10*10*3.4，材质是陶瓷，产地是德化，适用
送礼场合是广告促销,商务馈赠,节日,生日,展销会,公关策划,其他，加印LOGO是可以，加工定制是是，是
否专利货源是否，颜色是圆形兰花烟灰缸,圆形熊猫烟灰缸,圆形梅花烟灰缸,圆形荷花烟灰缸,圆形山水烟
灰缸
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