
单柱微电脑拉力试验机,球类拉压试验机，位移伸长率峰值打印

产品名称 单柱微电脑拉力试验机,球类拉压试验机，位移
伸长率峰值打印

公司名称 东莞市金特仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:金特
型号:JJ-2001
类型:微电脑拉力试验机

公司地址 东莞市横沥镇半仙山村鑫永盛高新电子产业园D
7栋办公楼610

联系电话  18566182688

产品详情

微电脑拉力试验机jj-2001

本机具有以下特点：

自动归零，自动换档或不分段，自动显示，自动保存，led大液晶控显示，单自动停机，过负荷保护。

 

本机主要参数

1．该机主要用于各种材料如金属丝，拉伸试验板，橡胶，塑料，纺织，电线电缆等。

2．单柱结构。

3．最大试验力：50kg、   100kg、   200kg、   300kg、   500kg、

4．数字式显示：瞬时值，峰值保持。

5．速度测试显示：瞬时转速。

6．它可以配备微型打印机，测量的试验结果可以被打印出来。试验数据可以存储。

7．试验力范围：2-100 kg

8．精度力：≤±1%示值



9．测试速度：50毫米/分钟到500毫米/分钟，无级调速

10．试验力精度误差小于1±

11．精密位移：0.01mm

12．分辨率：1 / 300000的最大试验力

13．±位移相对误差：0.5%

14．有效行程：1000mm

15．电源：220v 50hz±10%，

16．交流电机变频调速系统

17．尺寸：500×400×1750。重量：公斤

18．大液晶屏显示测试结果。

本产品的品牌是金特，型号是JJ-2001，类型是微电脑拉力试验机，测量范围是0.001-1（KN），测量精度
是0.001，最大负荷是1（KN），拉伸空间是1000（mm），拉伸速度是25-300（mm/min），加工定制是否
，产品单价是8500
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