
世邦通信（SPON）音频会议系统 无线会议讨论系统 无线型

产品名称 世邦通信（SPON）音频会议系统
无线会议讨论系统 无线型

公司名称 世邦通信股份有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:世邦通信
型号:无线话筒
规格:无线会议讨论系统

公司地址 长沙高新开发区麓谷街道南塘路70号

联系电话 0731-88915780 13873104206

产品详情

技术参数特性

品牌 世邦通信
颜色 黑色
类型 无线会议系统
屏幕 可选

理想状态传输距离 看需求，一般适合于60米的大型会议室
电话薄数量 电话簿/快速拨号列表—最多25条

免提功能 具有免提功能
铃声 用户可选择振铃声

时间显示 有时间显示
录音功能 可以
语音拨号 无
中文菜单 英文菜单
停电使用 不支持
充电显示 有
夜光照明 屏幕背光

特性 1、多语言支持：英语、德语、法语、意大利语、
西班牙语、葡萄牙语、挪威 2、可选的扩展麦克风
，使声音范围可覆盖更大范围的会议室
3、连接至任何模拟电话接座、pbx的模拟接口
4、适于60米的会议室
5、电话簿/快速拨号列表—最多25条



soundstation2传送的卓越语音质量相当于soundstation
premier的效果，其麦克风的灵敏度比获奖的soundstation 提高了50％。与会者在3米
之内以正常语调说话，可以清晰地收听远端会场的声音。——这使得每一次通话都

成为更高效的通话。再加上扩展麦克风组成soundstation 2
ex可增强拾音范围，以满足更大型会议室需求！

 
音频会议系统优势：

1、更加高效的电话—polycom专有的声学清晰技术使得双向自然，自由流畅的会谈
成为可能2、清晰地聆听—响度和麦克风的灵敏度是原soundstation 的两倍，消除耳
朵的疲劳，避免重复的说话3、背景光显示屏提供重要信息—显示本机号码、已拨
号码、通话时长，支持来电显示功能 4、可扩展声音覆盖范围—可选的扩展麦克
风，使声音范围可覆盖更大范围的会议室 5、易于安装和使用—连接至任何模拟

电话接座、pbx的模拟接口—任何你想要安装的地方
 

就绪状态

接通电源时，soundstation2tm将显示一条就绪消息。通话结束后也会显示该就绪消
息，且电话可随时进行通话。

 
led 指示灯

led指示灯位于soundstation2tm的顶部，可显示会议电话的当前状态：绿色—正在通
话。闪烁绿色—来电显示。红色—电话静音。闪烁红色—保持通话。

辅助音频端口

soundstation2提供了辅助音频端口，支持使用外置设备连接会议电话。通过连接外
置录音设备录制会议通话即为一个典型实例。1、通过接口模块的辅助插孔连接外

置录音设备，例如磁带录音机。2、按“菜单”按钮，然后选择settings。3、选择aux
audio，然后按“选择”按钮。使用“滚动”按钮浏览选项。按“save”软件或“选

择”按钮储存选定的设置。
麦克风测试

1、按“菜单”按钮，选择admin setup并按“选择”按钮，然后根据需输入密码并按
enter软件。使用“滚动”按钮选择diagnostics，然后按“选择”按钮。2、使用“滚

动”按钮选择mictest，然后按“选择”按钮。各麦克风的编号如右图所示。3、使用
“滚动”按钮选择任一麦克风，然后按“选择”按钮。（1）测试的麦克风指示灯
将显示为红色。（2）测试的麦克风将以1赫兹的频率，50%的负载循环进行采样。
（3）显示屏上会显示一个指示器，可模拟通过测试麦克风接收的相应声音采样。

主机尺寸：

36.8 x 31.1 x 6.4（cm3）

网络接口：

rj-11,模拟pbx或者pstn接口
用户界面： 支持多种来电显示标准：



软键盘：可配置成语音会议服务的简易拨号键多语言支持：英语
、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、挪威管理员可

设置密码，保护配置来电显示和电话簿

bellcore type 1etsidtmf英国电信电话簿/快速拨号列表—最多25条

键盘：

电话簿开/关键、会议键、静音键、音量键增大/降低、菜单键、引
导键3个功能键，包括：重拨键、保持键、会议编程键

主机扬声器：

响应频率：300 to 3300 hz音量调节：可调至94 dba spl

主机麦克风：

3个心型麦克风300 to 3500 hz

音频：

polycom全双工声音清晰技术— ieee 1329 type1麦克风拾音范围可至
3米。麦克风门电路带智能麦克风混音。动态噪音抑制(dnr)

接口：

2个扩展麦克接口(并非所有型号适用) 2.5 mm头戴式耳机接座（含
线缆），连接其它通讯设备，如移动电话。rca 辅助音频接座

附件：

2个心型扩展麦克风，300 - 3500 hz，(只适用于ex 型号)

环境要求：

工作温度：5°—40°c相对湿度：20%—85%
(非凝结)储存温度：零下30°—55°c建议房间条件：混响时间：<

0.5秒噪声水平：< 48 dba

soundstation2包括：

soundstation2包括：桌面主机，集成了显示屏和键盘6.4m线缆，连
接主机；2.1m电话线，连接rj-11接座；用户文档(用户指南cd、快

速安装指南、注册卡)
 
 
音频会议系统zhengpin与水货的区别是什么? 区别一、zhengpin是经世邦通信认证

的正规渠道代理商销售的产品，拥有世邦通信原厂提供的三年质保。水货没有原厂
提供的三年质保。区别二、世邦通信在中国设有保税库，但只针对zhengpin提供本
地零配件免费更换服务，在国外及其它未经世邦通信授权的渠道购买的水货不享受
本地零配件更换及保修服务，需退还到购买地进行维修更换。如何快速有效辨别zhe
ngpin与伪劣仿冒、水货? 拨打世邦通信音频免费咨询热线（400-823-2588），只要
查询机身序列号外包装上的标识，就会很快的分别出是否zhengpin。（查询只针对

音频产品）
 

此类商品属于特殊商品，一经售出，非质量问题，概不退换，请见谅！

本产品的品牌是世邦通信，型号是无线会议讨论系统，规格是无线话筒

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

