
JZA3018指纹门禁考勤一体机 指纹门禁控制器 指纹读头指纹机

产品名称 JZA3018指纹门禁考勤一体机 指纹门禁控制器
指纹读头指纹机

公司名称 深圳市攀科电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:一指禅
型号:JZA3018
存储量:1000

公司地址 中国 广东 深圳市 深圳市福田区振中路鼎诚国际
大厦2201、2202、2222

联系电话 86-0755-82709360 13556890680

产品详情

欢迎光临，本公司已加消保并交纳保证金，产品为厂家直销，欢迎大家购买，欢迎使用支付宝付款购买
，没有支付宝的客户可以选择货到付款方式购买（货到付款方式仅支持广东省内），无论是零售客户还
是批发客户，我们都提供更方便更优质的服务，更多详情请来电咨询。彩屏指纹考勤门禁一体机

产品介绍：

一指禅指纹门禁机系列是采用国际最先进的指纹识别算法，具有强大的指纹智能学习功能。在环境、气
候的变化及手指受伤、脱皮的情况下，指纹识别能力显著提高，实现满指纹状态下指纹识别小于1秒。指
纹、密码任意组合开门方式，门禁安全性加强。外观精巧、简单易用、操作直观、功能强大、可壁挂。
指纹识别技术为门禁控制和身份验证提供了更安全、更可靠和更便捷的识别方式。专为办公环境设计，
是取代密码门禁和感应卡门禁的最佳选择。已经广泛应用于银行、部队、机房等重要部门。

     jza3018是金指安科技新推出的一款彩屏指纹门禁机，该产品采用高贵典雅的欧美设计风格，
设计上严格遵循国家安全防范产品标准，采用优质进口元器件，出厂经过严格的老化测试，产品稳定可
靠。适合于小型办公环境、企业内部等场所。

硬件平台：jza ar06指纹采集器：超强无膜钢化玻璃材质指纹仪卡模块：配id卡功能指纹容量：1000枚  
  卡容量：1000张通讯方式：rs485 usb tcp/ip算法：jza1.3.2.0 最新双引擎识别算法,高效识别，瞬间完成
无需等待韦根：26输入与26输出门禁功能：门磁，开锁，出门开关报警功能：防拆报警，非法开门报警
，门未关好报警，胁迫报警标配rs485通讯自带门铃大按键（开关量输出）支持指纹/id卡/密码使用范围广
，标配指纹，id卡读头功能，密码功能具有韦根输入输出接口，既可外接读头也可做为门禁读头使用 
备注：以上产品规格以实际产品为准



备注：本款为门禁考勤一体机，有门禁有考勤，一举两得。

好用才是硬道理，牛皮不是吹的，火车不是推的，好产品是这样做出来的。

本产品2011年的部分工程案例，由于数量太多，只列出一小部分供大家参考。

深圳坪诚担保公司门禁系统

龙华蓝坤大厦管理处门禁系统

深圳市朗琴音响有限公司门禁考勤系统

深圳伟创力电源科技有限公司门禁系统

深圳金田公司考勤系统

深圳古东科技有限公司门禁系统

深圳瞾天源电子有限公司门禁考勤系统

东莞科范电子科技有限公司门禁考勤系统

深圳鼎盛盈科技有限公司考勤系统

深圳市思孚纸品包装有限公司考勤系统

深圳电子商会门禁考勤系统

深圳南风数码科技有限公司门禁考勤系统

惠州联润制衣厂考勤系统

深圳市非格时尚服饰有限公司门禁考勤系统

深圳市新境界电池有限公司考勤系统

深圳市文建科技开发有限公司门禁考勤系统

深圳市攀科电子有限公司门禁系统

深圳蛇口港创业大厦门禁考勤系统

深圳市邮政局燕川分局门禁系统

深圳用友软件有限公司门禁考勤系统

深圳市第一劳教所考勤系统

深圳邮政局龙华分局门禁系统



深圳邮政局松岗分局门禁系统

深圳民治小学门禁考勤系统

深圳观澜山水田园旅游区门禁考勤系统

东莞嘉富企业考勤系统

深圳市东湖公园门禁系统

深圳市天秀电子商务有限公司考勤系统

深圳市曙光数字信息技术有限公司门禁考勤系统

深圳盛唐国际有限公司门禁考勤系统

深圳驾驶行汽车服务有限公司门禁系统

 

工厂地址：深圳宝安区观澜硅谷动力a2栋2楼，营销中心：8楼815-817-819-821-823-825。

 

 

本产品的品牌是一指禅，型号是JZA3018，存储量是1000，通讯接口是TCP/IPUSBU盘RS485，显示器是2.4
寸彩屏，外形尺寸是120X35X178mm（mm），类型是指纹门禁考勤系统，卡片存储容量是1000，规格是1
20X35X178mm，感应卡识别是指纹识别感应ID卡密码
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