
YDQ系列高压耐压机 单相

产品名称 YDQ系列高压耐压机 单相

公司名称 上海苏特电气有限公司

价格 面议

规格参数 电源相数:单相
防潮方式:开放式
冷却方式:自然冷式

公司地址 上海市共康路1018号

联系电话 86-02166241190 18917513980

产品详情

1、体积小、重量轻、结构紧凑、无渗油，免维护；2、接线简单直观，使用方便；3、绝缘可靠性好，外
形美观；4、有过电压保护功能。

额定容量：2-50kva

单台额定输出电压：ac50kv、100kv    dc70kv、140kv

变压比误差：＜±1%

阻抗电压：＜10%

表面温升：＜55℃

输出电压波形：工频、正弦波

上海苏特电气有限公司是沪上一家依托华东电力科研机构的技术实力，生产经营系列高压测试
仪器设备的高新技术企业。 公司遵循科技是第一生产力的理论，充分利用自己的地域优势，聚
集了一批具有高水准的科技人才，把现代科技同我国电力建设、生产的实际情况相结合，开发

研制了具有高品质、智能化、实用轻便的系列电力测试产品。在生产经营过程中严格执行iso900
1质量体系标准，有效地保证了产品质量的先进可靠。因此受到了上海及全国电力、冶金、石化
、铁路和通信等行业用户的好评。 “诚信服务、广交朋友”是苏特公司坚定的经营理念，我们
严格认真地履行合约，兑现承诺，强化售后服务的网络体系，以更新、更高的思想指导我们的
服务，把更新、更高的产品奉献给您。让苏特公司的努力化为您的满意，苏特公司全体员工期

待您来上海、来苏特公司考察指导。



本产品的电源相数是单相，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低
频，品牌是国产，铁心形状是R型，外形结构是屏蔽式，型号是YDQ系列，绕组数目是自耦，铁心结构
是心式，加工定制是是，应用范围是电力
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