
福田纳路诺思原子灰（常温原子灰、耐高温原子灰）

产品名称 福田纳路诺思原子灰（常温原子灰、耐高温原子
灰）

公司名称 徐州市茂源油漆有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:福田纳路诺思
保质期:6（个月）

公司地址 铜沛路１号

联系电话 5837692 18914883899

产品详情

福田纳路诺思原子灰

 

产品性能 

适用范围：适用金属、木材表面直接刮涂或与各种底漆面漆配套使用产品特点：易刮涂、干燥快、不龟
裂、不塌陷、易打磨填充性好，对底材附着力强、涂膜平整、配套性好
、可根据需求制成不同干燥速度、不同温度的原子灰基 料：不饱和聚酯树脂混 合
比：原子灰主剂：硬化剂 = 40:1混 合 性：原子灰主剂与硬化剂易混合均匀光
泽：哑光干燥时间：（23℃±2℃，50%±5%） 干燥40-60分钟可以打磨固 体 份：大于98%闪
点（闭口）：32.2℃特点

 

原子灰用途：

      主要是对底材凹坑、针缩孔、裂纹和小焊缝等缺陷的填平与修饰，满足面漆前底材表面的
平整、平滑。广泛应用于火车制造、轮船制造、客车制造、工程机械制造、机床机械设备制造、汽车修
补、家具、模具、混凝土砼体类建筑物及各种需要填平修补的金属制品、木制品、玻璃钢制品等领域。

 

普通温度原子灰有现货，如需大批量请提前订货。

耐高温原子灰为特殊产品，无现货。如需要请致电咨询，提供需求产品相关数据。



此产品报价含税不含运费，徐州市区可提供送货。外地客户可发物流，运费由买家承担。

公司产品类别有金属漆类、丙烯酸漆类、醇酸漆类、硝基漆类、地坪漆类、环氧漆类、聚氨酯漆类、锤
纹漆类、过氯乙烯漆类、有机硅类、氟碳漆、金漆、乳胶漆等等。

 

本产品的品牌是福田纳路诺思，保质期是6（个月）
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