
新型Z28-80型滚丝机 高效耐用滚丝机

产品名称 新型Z28-80型滚丝机 高效耐用滚丝机

公司名称 任县滏阳惠发机械厂

价格 面议

规格参数 类型:滚丝机
品牌:滏阳惠发
型号:Z28-80

公司地址 河北 任县 邢湾工业区

联系电话 03197583036 13831919036

产品详情

z28－80型滚丝机的主要技术参数与规格

项目 参数
滚压螺纹范围 最大直径 ∮45mm

最大螺距 ∮5mm
滚丝轮范围 外径 ∮120~∮170mm

孔径 ∮54mm
最大宽度 100mm

最大滚压力 150kn
主轴 倾斜角 ±5°

转数 37、46、63、79rpm

两轮中心距125-225
滚压时间 0.1~99.9s
停歇时间 0.1~99.9s
主轴传动力率 5.5kw
液压传动功率 2.2kw
冷却泵 120瓦
外形尺坟（mm） 1520×1400×1130mm
质量 1650±50kg

本产品的类型是滚丝机，品牌是滏阳惠发，型号是Z28-80，主电机功率是5.5（kw），主轴最大行程是40
（mm），主轴转速范围是36476078（rpm），工作精度是0.01，主偏角是8（度），滚制螺丝节距范围是6
（mm），动力类型是液压，自动化程度是半自动，控制形式是半自动，布局形式是卧式，产品类型是全
新，是否库存是是，售后服务是保修一年
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