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2-2-2
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产品详情

zd-15交流电机电子制动器

产品介绍

zd-15交流电机电子制动器是实现交流异步电动机快速有效制动的电子控制装置。该装置利用电力电子技
术和微机控制技术实现对交流异步电动机的制动，同时具有制动时间设置、制动电流设置、电机速度监
测反馈等功能。该装置有制动迅速、有效、安全、使用寿命长等优点。

工作原理

zd-15工作电源为ac380v(ac220v需特殊订货)，通过可控硅整流桥模块转换为直流制动电流，该电流产生静
电磁场作用到电机定子线圈，从而实现对交流电机的快速制动。

产品特点

1．  制动效果快速、有效、使用寿命长。

2．  可根据交流电机及负载情况设置制动电流和制动时间。

3．  可监测交流电机是否制动停转，在电机制动停转半秒至一秒内停止制动信号的输出。

4．  与交流电机主回路连接方便，适用于单速、多速、星接、角接，并能与控制回路互锁，保证运行
。

5．  对用户而言，使用该装置相对于使用传统的制动装置有成本低、安装方便、制动迅速、使用寿命



长等优点。

注意事项

1．  设置制动电流不应超过电机额定电流的2倍，在制动时间允许的情况下减少制动电流，以避免电
机过热与振动，一般情况下设置制动电流为电机的额定电流，小于电机额定电流的1.2倍。

2．  连接外部线路时必须保证制动接触器与电机正、反转接触器互锁，防止电源短路。

控制部分端子及端子链接说明
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3．端子说明

b1、b2 制动器内部继电器的两路常开触点，制动时闭合，用于控制制动接触器，耐压220v,容量5a。
b3、b4 制动器内部继电器的两路常开触点，可以备用。
c、com 制动器内部电源，当需要电机制动时，外部制动触发信号控制c与com闭合0.1秒以上即可触发制动

过程。
l1、l2 制动器工作电源输入，通常为ac380v（当需要ac220v时，需特殊订货）。
m1、m2 制动器制动电流输出端子，通过制动接触器两个主触点连接到电机任意两相引线端。
v 测速输入端子，通过制动接触器另一个主触点连接到电机的除与m1、m2连接的另外一相端子。
pe 接地线端子、需牢固接地。
制动时限 用于设定制动时间限制，时间范围1.5~ 9秒。
制动电流 用于设定制动电流，范围0~ 20a，调整时要与电机匹配。

电气参数及安装说明

1、电气参数：

型号 zd-15
适用电机 ≤15km
制动电流 ＜45a
输入电压 ac380v±10%

2．安装尺寸说明：本装置必须垂直安装，地线连接牢固，输入电源端应先接好一个三相空气开关后，再
接入本制动器的电源端。

本产品的类型是失电制动器，品牌是国产，型号是ZD-15，用途是数控车床，布局形式是卧室，动力方



式是电动，控制方式是闭环
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