
色谱工作站（网络版） 赛智

产品名称 色谱工作站（网络版） 赛智

公司名称 赛智科技(杭州)有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:赛智
型号:clarify.net

公司地址 杭州市滨江区东冠路611号3号楼6楼

联系电话  13858172331

产品详情

产品描述：

传统的工作站一般只设计2个模拟通道、一个rs232通信接口（或usb接口），但依靠低速的rs232接口或可
靠性不高，经常需重启的usb接口进行数据传输的传统工作站已不再适应我们对数据的集中管理、远程传
输、简化实验室配置的需求。2013年赛智科技国内首家重磅推出网络版工作站，全面迈进网络化时代。

本款网络工作站主要有以下特点：

采用10/100m自适应以太网通信技术；通信速率高、支持远距离数据传送和控制；

一台色谱可同时连接三台电脑，实现信号采集、数据处理、用户管理三者同时协同工作；

支持多台色谱仪的多通道的数据同时处理，最大设计支持5000个色谱仪链接；

色谱分析结果远程传输；

支持仪器厂家的反控二次开发，waters, agilent；

设计3通道信号接口，方便专用工作站的应用（电力色谱等）；内部设计基线切换平齐技术达到了切换基
线的平滑对接。 ? 软件优势：

符合glp/gmp、iso9001、21 cfr part ii、2010版药典和ctd格式要求；

高精度色谱信号采集：多种形式的24位高精度色谱信号采集；

新增用户管理、权限设置、电子签名和审计追踪功能；



后处理功能强大：谱图比较、重校正、数据的输入输出等功能强大； 适用范围广，支持多个检测器：可
与任何气相色谱仪、液相色谱仪或带电压输出的电子设备连接，可同时采集一到两个独立检测器信号；

软件界面友好操作便捷；

批处理功能：自动进样器序列采集、自动积分校正及输出报告均可同步完成，简单化了日常繁琐的分析
；

系统适应性评价(sst)、手动积分、内标和外标计算、报告样式等功能增强，使操作更为简单方便，计算
更为精准；

全中文的操作界面，符合中国人使用习惯的功能键设置与操作流程，较国外同等性能的色谱工作站更适
合国人使用。

主要参数：

输入电压范围：三通道；±1.25v(或±2.5v）2500v隔离 积分灵敏度：0.05μv�s
基线噪声：±1μv（±1.25v时） 基线漂移：≤3uv/h 动态范围：107 线形度：±0.005% 重复性：±0.005%
采样周期：10、20、40、80、160、320次/秒可调 通信接口1：10/100m自适应网口（与工作站通信）
通信接口2：rs232（与其他非网口色谱仪通信完成反控；相关通信协议请致电咨询）
触发采样方式：界面鼠标、快捷键、手动按钮、针筒自动探测

 ?

本产品的加工定制是是，品牌是赛智，型号是clarify.net
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