
电动闸阀Z941H-10C,铸钢阀门配一体化电装

产品名称 电动闸阀Z941H-10C,铸钢阀门配一体化电装

公司名称 天津市沃尔特阀门制造有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:沃尔特WALTTVALVE
型号:Z941H-10C
连接形式:法兰

公司地址 东丽区金钟公路3699号D5-314

联系电话  13662149296

产品详情

z941h-10c 电动闸阀

电动闸阀特点：      选材考究，符合国内外相关标准，材料的全面质量高；符合国内外先进标
准的要求，密封可靠、性能优良、造型美观；密封副配对先进合理，闸板和阀座的密封面采用不同硬度
的钴基硬质合金堆焊而成，密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长；阀杆
经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性；采用楔式弹性闸板结构，中大口径设
置推力轴承，磨擦力小，并配有撞击手动，启闭轻松自如；可采用各种配管法兰标准密封面形式，满足
各种工程需要及用户要求。

应用规范设计制造按gb/t 12237-89结构长度按gb/t 12221-89法兰尺寸按jb/t 79-94 gb/t
9113-2000检验标准按gb/t 13927-92

 

本产品的品牌是沃尔特WALTTVALVE，型号是Z941H-10C，连接形式是法兰，主体材料是铸钢，公称通
径是125（mm），适用介质是水、空气、蒸汽等。，材质是铸钢，密封形式是硬密封型，标准是国标，
外形是大型，流动方向是单向，驱动方式是电动，零部件及配件是执行器，用途是截止，压力环境是常
压，工作温度是常温，类型(通道位置)是二通式
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