
PPR聚氨脂保温管 江西

产品名称 PPR聚氨脂保温管 江西

公司名称 南昌县鼎信聚氨脂保温管厂

价格 面议

规格参数 产地:江西
品牌:鼎信
型号:Φ25*50

公司地址 南昌市南昌县八一乡八一村公巷自然村

联系电话 86 0791 87508625 18970994559

产品详情

pp-r保温管用高压发泡机在pp-r管于外护层之间形成的空腔中一次性注入硬质聚氨酯泡沫塑料原液而成。
即俗称的“管中管发泡工艺”。其作用一是防水，二是保温，三是支撑热网自重。当输送介质温度为：-
50℃—90℃时，选用硬质聚氨酯泡沫做保温层。使用寿命一般在40-50年左右。  pp-r聚氨脂保温管又称
“管中管”其有“三步法”构成，是由pe高密度聚乙烯外保护层、聚氨脂硬质泡沫和pp-r管组成。保温
层材料为密度60kg/m3至80kg/m3的硬质聚氨酯泡沫，充分添满pp-r管与pe高密度聚乙烯外保护管之间的
间隙，并具有一定的粘接强度，使pp-r管、pe高密度聚乙烯外保护层管及聚氨酯保温层三者之间形成一
个牢固的整体。pp-r聚氨酯保温直埋管在国外一些发达国家已成为一项比较成熟的先进技术。近十几年
，我国供热工程技术人员通过消化、吸收这项先进技术，正推动着国内管网敷设技术向更高的层次发展
。十几年来的实践成果充分证明了聚氨酯保温直埋管敷设方式与传统的地沟及架空敷设相比，具有诸多
优点。直埋式保温管是由输送介质的pp-r管，高密度聚乙烯外套管，以及pp-r管和pe高密度聚乙烯外保护
层管之间的硬质聚氨酯泡沫保温层紧密结合而成。这也证明了pp-
r聚氨酯保温直埋管在我国弥补供热及冷热水工程及市场上的空白...一、聚氨酯保温材料优点   硬质聚
氨酯泡沬塑料是一种性能良好的保温材料，泡孔呈闭孔结构，闭孔中的气体（氟里昂f11）导热系数（0.0
07w/m.k）极小，因此，聚氨酯材料的隔热性能低于几乎所的的其他保温材料，它与其他保温材料相比，
达到同样的保温，绝热层厚度可以减小30－80%。

本产品的产地是江西，品牌是鼎信，型号是Φ25*50，应用场所是学校、酒店、宾馆、医院、工厂等热水
管网
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