
美国福禄克 | FLUKE1623| 接地电阻测试仪 | F1623 假一赔百

产品名称 美国福禄克 | FLUKE1623| 接地电阻测试仪 | F1623
假一赔百

公司名称 深圳市共赢电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
类型:接地电阻测量仪表
品牌:FLUKE/福禄克

公司地址 深圳市宝安区沙井街道万丰宝安大道8216号荣泰
园二区B区1栋517房

联系电话 0755-33513989 18025333661

产品详情

简单介绍

美国福禄克 | fluke1623/f1625 | 接地电阻测试仪 | f1623:fluke 1623
和1625是非常出色的接地电阻测试仪，可以完成全部四种类型的接地电阻测量。特别是fluke 1623 和1625
能够仅用一个电流钳完成接地电阻的测量——无辅助极法。采用这种方法无需使用辅助接地极，也无需
断开接地棒。

美国福禄克 | fluke1623/f1625 | 接地电阻测试仪 | f1623    的详细介绍

美国福禄克 | fluke1623/f1625 | 接地电阻测试仪 | f1623产品概述fluke 1623
和1625是非常出色的接地电阻测试仪，可以完成全部四种类型的接地电阻测量。特别是fluke 1623 和1625
能够仅用一个电流钳完成接地电阻的测量——无辅助极法。采用这种方法无需使用辅助接地极，也无需
断开接地棒。产品特证产品规格

ra 3 极法接地电阻测量(iec 1557-5)

测量电压 fluke 1623 vm = 48 v ac
fluke 1625 vm = 20/48 v ac

短路电流 fluke 1623 > 50 ma
fluke 1625 250 ma ac

测量频率 fluke 1623 128 hz
fluke 1625 94、105、111、128hz



分辨力 fluke 1623 0.001 ω～10 ω
fluke 1625 0.001 ω～100 ω

测量量程 fluke 1623 0.001 ω～19.99 kω
fluke 1625 0.001 ω～299.9 kω

基本误差 fluke 1623 ± (2 % 读数 + 3 个字)
fluke 1625 ± (2 % 读数 + 2 个字)

工作误差 fluke 1623 ± (5 % 读数 + 3 个字)
fluke 1625 ± (5 % 读数 + 5 个字)

ra 4 极法接地电阻测量(iec 1557-5)

测量电压 fluke 1623 vm = 48 v ac
fluke 1625 vm = 20/48 v ac

短路电流 fluke 1623 > 50 ma
fluke 1625 250 ma ac

测量频率 fluke 1623 128 hz
fluke 1625 94、105、111、128hz

分辨力 fluke 1623 0.001 ω～10 ω
fluke 1625 0.001 ω～100 ω

测量量程 fluke 1623 0.001 ω～19.99 kω
fluke 1625 0.001 ω～299.9 kω

基本误差 fluke 1623 ± (2 % 读数 + 3 个字)
fluke 1625 ± (2 % 读数 + 2 个字)

工作误差 fluke 1623 ± (5 % 读数 + 3 个字)
fluke 1625 ± (5 % 读数 + 5 个字)

本产品的加工定制是否，类型是接地电阻测量仪表，品牌是FLUKE/福禄克，型号是FLUKE1623，测量范
围是299.9（MΩ）
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