
2米网线 两米 机制成品 两头已装水晶头 超五类8芯模压RJ45

产品名称 2米网线 两米 机制成品 两头已装水晶头
超五类8芯模压RJ45

公司名称 深圳市龙华新区龙华杰之鑫电子商行

价格 面议

规格参数 品牌:中性
型号:2m
传输速率:100（Kpbs）

公司地址 深圳市龙华新区龙华街道玉翠新村147栋101室

联系电话  13423656008

产品详情

产品优点： �模块化应力消除装置：和pvc重叠注塑，不易折断，持久耐用，确保无错数据传输
�光滑、 保护凸耳设计：柔韧性强，有效保护rj45水晶头凸耳不受撞击而损坏，易于插拔
�超五类网线水晶头采用50微米镀金铜接点：提供最佳传导性，无数据损失
�数据导线双绞(阻抗匹配)：最大程度减少数据线信号交叉窜扰，确保高速无错数据传输
�弹性pvc外套：柔韧不易折断，持久耐用 大量现货,欢迎批发!!
多用途成品网线,机械压制，整体性能要比手工压制的要好，并且水晶头后端有护套，可以防止折断。

产品返修：

 1.如产品出现质量问题（非人为损坏的情况下），买家可以以累积的方式，等坏品累计到了一定的数
量之后再一次性发回来换，换好的产品也可以在下次订货的时候再连同订购的货品一起发回去。

 

2.发给我们需要返修的产品，请正确填写（详细注明联系人姓名、地址、电话和产品的问题所在），我
们将按照你填写的联系地址返回产品给您。

 

3.我方不负责产品返修的来回运费，客户需自付。

 

换货问题：



1.不同产品，都有相应的质保期（一般是3个月到1年质保）。在质保期内如出现质量问题，非人为损坏
的情况下，可以更换新的（视产品外观损坏程度而定）。质保期限以贴在

产品上的保修标贴上的有效期限为准（注意：在质保期内，保修标贴请保持清晰、完整以及无人为破损
）。

 

2.客户滞销产品，如需要退换货（退换的前提必须是货物要保持完好无缺，不得有损坏或磨损的迹象）
，客户必须在收到货后的15天之内，与我方工作人员联系解决处理，超过规定时间内的，产品没有质量
问题的，不可退换货。

 

3.人为损坏，包装损破，不可退换货，特殊情况可以协商。

 

4.买家刚收到产品发现有问题（如：产品型号不对、产品少配件等⋯⋯需在签收后24小时内联系我们

交 易 说 明

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

    1、购买少量单件物品可直接拍下汇款到支付宝，无需通知，店主会按您登记的信息及时发货；
如果运费不够，店主会在线通知您补足运费再发货。 

 

    2、
如果需要购买多件物品请联系店主修改邮费，购买多件物品一起邮寄(不超重)只收一次实际运费； 

 

    3、 店主不可能24小时旺旺在线，所以您可以直接旺旺或者qq或者站内信留言，我们会在上线后
及时回复的；急需可以直接电话我们，电话号码在查看本店首页。

 

    4 、如果您选择了平邮，请您耐心等待，一般发货后全国7-14天左右到达；30天未到货可查询。

 

    5、
本店一般用圆通和汇通发货，如需到达其它区域或者选择其它运输方式，请拍前联系，共同商定。

 



    6、客户购买之前有问题尽量可以采用电话形式联系我们，对您的电话咨询我们可以迅速作出反
应。因为网上客户太多，有太复杂的技术咨询问题可能我们没有过多时间在线回答，收到货后如果发现
有问题请及时联系卖家，我们会最快的速度来处理售后！可以网上留言！电话等形式！      7、 
所有商品请看清楚后拍下，有什么疑问请购前询问确，请不要在收货后以不如想象中好，不适用为难店
主。 

 

     8 、买家应提供准确

 

的收货地址、收货人和联系方式。如因收货信息有误，造成商品不能送达或者延误的所有损失，由买家
全部承担。 

 

     9 、买家应先和物流（邮局、汽运、快递等）单位的工作人员当场拆封检查货物情况，确认商
品的品质和数量准确无误后再签收，签收即表明该商品已经送达并由买家验收合格，他人代签与本人亲
签同样确认。如商品的数量和质量出现问题，买家应请物流公司当场出具有效的证明、拍摄现场图片并
及时联系本店，本店将酌情处理。 

 

    10 、保修及售后（五星级）       在本店购物收货之日起，3日内出现质量问题，请及
时联系店主，本店可免来回邮费给买家更换全新的产品，3个月内出现质量问题各付各的邮费，3个月以
后买家自己承担来回保修的邮费。

 

以诚为核 ，始于客户需求 

                         以信为本，终于客户满意

我们或许不能保证每次交易都是完美的。但是我们绝对保障所有顾客的利益！您有任何问题，请联系我
们，剩下的我们来解决！                   

本产品的品牌是中性，型号是2m，传输速率是100（Kpbs），抗拉强度是1000（N）
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