
提供考勤门禁服务

产品名称 提供考勤门禁服务

公司名称 上海迈加信息科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海真南路5008号188

联系电话  13061620073

产品详情

没有做不到，只有想不到的。

主要功能：1、管理方式：可选择485/232连网方式，或完全脱离pc管理方式。2、管理员卡：支持超级管
理员脱机操作键盘对用户授权、撤销授权，设置开门方式等参数，             修改超
级管理员密码、设置管理员卡。3、开门方式：支持单卡识别|卡+密码|密码|多卡开门；按钮开门|远程开
门|门锁常开|门锁             常闭。4、信息输出： 2路开门信号，可驱动dc12v／0.7a电
锁2把；1路操作正确指示信号、1路             错误操作指示信号，可驱动dc12v／0.4a
报警器1个。5、信息输入：1路开门按键请求输入（2线）；  1路联动警报输入（2线）；
1路门状态             检测门磁输入（2线）； 1路外接读卡器输入（6线）。6、存储容
量：授权卡：800张；事件、记录：25000条。7、开门时间：可自由设置，0.1～6553.5秒（0表示无限制）
。8、门开提示：当门意外打开,或开门超过指定时间,或假锁时,内置蜂鸣器报警。超时时间可     
        自由设置，1～255秒（0表示关闭门开报警）。9、用户操作：用户可使用键盘修改自
己的开门密码。10、通行控制：支持99级用户通行权限，每周7天每天可独立设置30个允许通行时间段和
             应通行权限范围。11、无卡开门：支持用户手工输入卡号和自己的身份验
证密码开门。12、多卡开门：多人（7人以内）同时在规定的时间内（1～255秒）刷卡后，门才能打开。
13、授权操作：支持通行授权信息单条下载或分页下载，单条删除或全部删除。14、数据采集：支持当
前刷卡记录分页采集，历史刷卡记录补充采集。15、联网监控：支持实时联网监控功能。启动后，所有
刷卡处理结果将立即传到监控pc机；             刷卡操作监控状态时，还可由监控pc
决定当前刷卡用户是否允许通行或有其             他异常，处理结果及时返回机具显
示。16、系统自检：系统重启动时对相关参数进行自检，并自动恢复到上一次正确配置状态。17、永不
当机：当系统因为电路干扰或出现意外时，自动重启以防止死机现象发生。

工作环境：1、环境温度：  －10℃～＋70℃。2、相对湿度： 10%～90%。3、大气压力：
86kpa～106kpa。

性能参数：1、供电电源：dc12v／2a（待机电流＜50ma）。2、485通信距离最远1200米，通讯速率9600bp
s~115200bps可选。3、尺寸：l88mm×w135mm×h22mm 
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