
HP6100ALED老化测试仪HP6100A

产品名称 HP6100ALED老化测试仪HP6100A

公司名称 东莞市南城欣悦仪器仪表经营部

价格 面议

规格参数 品牌:虹谱
型号:HP6100A供应HP6100ALED老化测试仪HP61
00A
类型:LED老化测试仪

公司地址 东莞市南城区胜和簪花岭未来大厦5楼509室

联系电话 86-76933213581 18680650036

产品详情

产品描述



开关时间范围：0-9999小时59分59秒

开关次数范围: 0-9999次

老化时间范围：0-9999小时59分59秒

hp6100/a led老化试验仪配置260路独立恒流源，适用于

普通2脚、3脚led，食人鱼的老化试验和比色测试

技术特性：

260路独立恒流源，各颗led间互不影响

老化功能：恒流、冲击、开关老化功能

正向输出电压：5.0v、5-20.0v（定制）

正向电流范围：恒流电流：0-100.0ma

              冲击电流：0-200.0ma

冲击频率范围：10-9999hz，占空比：1%-99%

本产品的品牌是虹谱，型号是HP6100A供应HP6100ALED老化测试仪HP6100A，类型是LED老化测试仪，
材质是标准，温度范围是标准（℃），功率是标准（W），工作室尺寸是标准（mm），电源是标准，适
用范围是标准
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