
TPU/软胶油墨 斯顿 丝印,移印,网印

产品名称 TPU/软胶油墨 斯顿 丝印,移印,网印

公司名称 东莞市杰仕特丝印移印器材有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:斯顿
印刷方式:丝印,移印,网印
着色力:100（％）

公司地址 东莞市长安镇新安上盛路二巷2号

联系电话 86-076985356196 18925578192

产品详情

产品种类：skt系列

 

主要组成部份：高质改性树脂、环保溶剂、色粉

 

主要特点：

1：双组份，使用时按油墨:固化剂=100:15的配比搅均匀后使用；

2：超强附着力；

3：遮盖力强，印刷性好，不堵网、不拉丝；

4：耐磨性很好，500克力耐磨50次以上,耐酒精100次以上,耐候性特优；

5:本公司产品全部通过欧盟环保指令rohs 

施工工艺及烤温：

油墨：固化剂=100：15，充分搅均后再使用，但必须在4-5小时内用完，以防胶化，根据丝网目数的不同
可适当加入少量稀释剂,丝印后,静置5-10分钟,在放入烤温为70-80摄氏度中烘烤35-30分钟；然后自然冷却
至室温即可用格式法测试（过3m胶测试）且可进行包装，24小时后漆膜各种性达到最佳。



 

取用方法：

1：开启盖后，充分搅拌均匀；

2：使用本公司配套的环保稀释剂t-018，不得使用其它厂家的稀释剂、不得同其它厂家的油墨混用，以防
影响产品质量；

3：油墨：稀释剂=100：10-20；

4：取油后，盖好盖，放在不是阳光直射且干燥阴凉处保存。

 

适应范围：tpu/各类软胶

tpu油墨通用系列360元/kg.

本系列油墨经sgs检测,符合欧盟rohs标准.

敬告：以上资料记载为本公司实验室资料数据，仅供参考，不作担保和承诺，请在充分测试后加以使用
。 

杰仕特丝印移印器材有限公司创立于1999年，自成立以来一直致力于玻璃镜面银油墨，镜面银/镜面金油
墨， 玻璃（强化）油墨，uv/pu/电镀漆面油墨，橡胶漆面油墨，tpu/软胶油墨，无卤油墨，高耐磨耐酒精
型等特种油墨和丝印移印器材相关耗材的创新与开发.拥有一套完善的解决方案为客户提供满意的产品.

 

咨询电话：0769-85356196，13712040149.欢迎你的来电！

本产品的品牌是斯顿，印刷方式是丝印,移印,网印，着色力是100（％），适用对象是TPU/软胶，流动度
≥是2（mm），颜色是黑白/彩色/银色
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