
煤炭 电厂 环保检测等部门实验室的优选必备电脑测硫仪器

产品名称 煤炭 电厂
环保检测等部门实验室的优选必备电脑测硫仪器

公司名称 鹤壁市万和煤炭化验设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:鹤壁万和
型号:WDL-8A

公司地址 鹤壁市红旗街28号

联系电话 86-03922611288 13839238530

产品详情

相关名称：测硫仪/快速测硫仪，微机快速测硫仪，电脑测硫仪

    测硫仪/快速测硫仪的适用范围：

   测硫仪/快速测硫仪的主要用于测定煤炭、钢铁和各种矿物中的全硫含量，是煤炭、电力、化工、
建材、冶金、地质勘探、商检、环保检测等部门实验室的优选必备仪器。，符合国标gb/214-2007《煤中
全硫的测定方法》的要求。

      微机测硫仪的功能特点及技术参数

  1.计算机控制，美国进口芯片，性能稳定可靠，具有rs232接口，既可由微机控制hkcl-6000型，采用win
dows人机交互。也可脱机使用，采用单片机控制hkcl-6a或hkcl-8a，整体设计，一体化结构，外观美观大
方，自动化程度高。  2. 采用独特的数据采集网络及多级校正技术，确保测定结果的准确性。  3.
测定速度快，自动判定测试终点并打印测试结果。

  4.送样机构采用电子开关，德国进口直线电机传送，噪音小，可靠性高。 
5.硫测量范围：0-99.9％，分辨率0.001％  6.分析时间：3-5分钟（自动判断终点） 
7.工作电源：ac220v±22v 50hz±1hz  8.功耗≤3.5kw

  9.可以脱机工作。可联接天平，自动加入数据。

   微机测硫仪的标准配置

配计算机一台，打印机一台，瓷舟10个、石英舟2个，异径管2支，硅炭管1支，电解池1个，变色硅胶1瓶
。



本产品的加工定制是是，品牌是鹤壁万和，型号是WDL-8A，类型是微机定硫仪，测量范围是0-1200（%
），分析时间是3-5（s），电源电压是220V（V）
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