
蜡乳液 制线泡线蜡乳液 筒纱湿上蜡剂

产品名称 蜡乳液 制线泡线蜡乳液 筒纱湿上蜡剂

公司名称 深圳市华源宏新材料有限公司

价格 面议

规格参数 型号:6835
品牌:华源宏
功能:润滑剂

公司地址 深圳市龙岗区爱联輋吓村东都小区商住楼D302

联系电话  13332983779

产品详情

蜡乳液 制线泡线蜡乳液 筒纱湿上蜡剂                            
       技术说明书

简 介  

6835乳液是蜡的阳离子水包油型乳液。

6835乳液具有反应性、良好的稳定性、润滑性能和织物柔软性能。
物性指标

外 观              乳白色至浅黄色液体固含量        
35%比重，25°c       约1.0ph值              约6乳化剂类型        
阳离子稀释剂             水
应 用  

6835乳液可用于纱线湿上蜡的产品，应用是在染色机中漂白或染色完后立即进行的。6835乳液也可以与阳离
子和非离子润滑剂（柔软剂）同浴使用。6835乳液对于酸、碱和盐稳定。6835乳液用于纱线可减少线与机器
的摩擦阻力。6835乳液用于棉纱的润滑可显著增加针织物的可缝纫性，可避免针眼的形成。
包 装        

6835乳液以120kg桶装供应。
贮存与贮存期  

在2oc~30oc条件下保存在原始未开封容器中，6835乳液的标准有效期是从生产日期起12个月。请参考包装上
的储存建议和失效日期。

本产品的型号是6835，品牌是华源宏，功能是润滑剂，应用范围是线纱润滑剂，上光剂，主要成分是蜡



，乳化剂，水，保质期是12个月
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