
材测试机 排线测试仪CT-9980

产品名称 材测试机 排线测试仪CT-9980

公司名称 东莞市塘厦一途电子仪器经营部

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:台湾益和
型号:CT-9980

公司地址 中国 广东 东莞 塘厦镇石潭布江源路105号

联系电话 86-076987988119 13302609266

产品详情

ct-9980参数,厂价批发

 

ct-9980l/ct-8600l

1.短/断路：    5kω～50kω2.误配：       有3.导通阻抗：   100ω～1kω4.绝缘阻抗：  
200kω～10mω5.瞬短/断：    有6.dc高压：     5v（低压）7.单端点测：   有8.循序测试：   有9.导
通测试速度：512点/秒10.绝缘测试速度：128点/秒11.高压持续时间：0.01～1秒12.资料读取型态：自我学
习13.外接界面：    远端控制14.i/o扩充模组：128测试点/模组15.治具连接：  
64pin排线（998040p）16.找点功能：    找点探棒17.仪器重量：    约6.8kg18.仪器体积：  
420×350×135mm19.配排线测试治具。

大量现货供应，批发电议,三台起批

1、短/断路：1.5k

2、错位：有

3、瞬短/断：即时显示

4、dc高压：5v（低压）

5、资料读取型态：自我学习

6、lcd显示方式：16×2无背光



7、治具连接：40pin排线

8、使用电源：230vac±10%

9、重量：约3kg

10、工作温度：10℃～35℃

11、工作湿度：≤75%rh

本产品的加工定制是是，品牌是台湾益和，型号是CT-9980，测量范围是导通错位，测量精度是1%，电
源电压是220（V）（V），尺寸是420×350×135mm（mm），重量是6.8kg（kg），用途是见资料
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