
ZY5146 20W功率衰减器(75Ω)

产品名称 ZY5146 20W功率衰减器(75Ω)

公司名称 上海业泰电气有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:业泰
型号:ZY5146

公司地址 上海市宝山区牡丹江路1325号4408-J室

联系电话 13020106286 18017917085

产品详情

本目录是由上海业泰电气有限公司为您精心提供的:

zy5146 20w功率衰减器(75ω) 是测试电力载波通信设备的专用仪表之一，在0～500khz频率范围内，可测
量线路的增益和衰减，其特点是：小、巧、轻、稳，特别适用于线路维护修理。

zy5146 20w功率衰减器(75ω)的详细介绍

zy5146 20w功率衰减器(75ω) 简述

是测试电力载波通信设备的专用仪表之一，在0～500khz频率范围内，可测量线路的增益和衰减，其特点是：小、巧、轻、稳
，特别适用于线路维护修理。

 

频率范围 0～620khz

频率特征 ≤± 0.3db

额定功率 20w
固定衰减范围（分五档） 1 db、2 db、4 db、8 db、16 db，最大衰减量31db

衰减误差 各档均≤± 0.2db

起始衰减 在 0～620khz频率范围内≤±0.1db

阻抗特征 输入输出均为不平衡式 75ω ρ≤±0.2%

允许最大输入电平 +34 db（38.7v 0.51a）



正常使用条件 环境温度： 0～+40℃，相对湿度：80%以上
外形尺寸 180mm（长）×70mm（宽）×70mm（高）

质量 850g

联系人：吉玉伟

联系电话：021-56185279，66797089

传真：021-667970876

移动电话：18017939059

地址：上海市富长路1080弄357号3楼

email：yetai@shyetai.com

邮编：201906

公司网址：http://www.shyetai.com/

qq：121786680

本产品的加工定制是是，品牌是业泰，型号是ZY5146，工作波长是ZY5146（nm），衰减量是ZY5146（d
B），附加损耗是ZY5146（dB），温度范围是ZY5146（℃）
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