
 WBA-400弹性防水乳液，聚合物水泥砂浆专用防水乳液

产品名称  WBA-400弹性防水乳液，聚合物水泥砂浆专用
防水乳液

公司名称 山东省宁津县五湖涂料化工有限公司

价格 面议

规格参数 牌号:五湖
产商/产地:山东省宁津县
含量≥:55（％）

公司地址 山东省宁津县东环路北首五湖工业园

联系电话 0534-5213916 13791336572

产品详情

一   聚合物类型 

丙烯酸酯共聚而成的水性乳液

 

二    性能作用及用途

本产品有优良的耐水、耐碱性能，与水泥具有良好的相容性。其涂膜具有良好的伸长性和持久的韧
性，特别适用于制造柔软的，耐水性能好的双组份高分子复合防水涂料（js），用于屋顶、厨房、
卫生间及地下室防水等，还适用于制作柔软的，耐水性能好的双组分灰浆，用于裂层填充材料及陶
瓷面砖的胶粘剂，也适用于单组份防水涂料及弹性外墙涂料的制作。三    技术指标外观 :    
乳白色液体固含量:                   55±1%玻璃化温度 :              -12℃ph值 :  
7.0-9.0粘度 :                    400-1600cps(布氏粘度计，3＃转子/30转/分钟)四  包装及贮
存期    本品水性无毒非易燃易爆品，50公斤或200公斤塑料桶包装本产品自包装之日起有效
期为半年。

本产品可用于单组份防水涂料的制作，js复合防水涂料的制作。本品配置的国标js防水涂料液粉比高：ⅰ
型液粉比可达1:1.25  ；ⅱ型液粉比可达1:2
；ⅲ型液粉比可达1:4；配置的k11柔韧型，通用型成本低，性能优良。欢迎广大客户前来洽谈。

本产品的牌号是五湖，产商/产地是山东省宁津县，含量≥是55（％），粘度是400-1600（S）
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