
涤棉高效阻燃剂DJ-888

产品名称 涤棉高效阻燃剂DJ-888

公司名称 无锡大江纺织科技有限公司

价格 面议

规格参数 型号:DJ-888
品牌:大江科技
主要用途:阻燃剂

公司地址 宜兴市宜城街道阳泉东路8号

联系电话 13915375117 15257195078

产品详情

涤棉高效阻燃剂dj-888

高效耐久阻燃剂dj-888整理工艺简单，阻燃纺织品性能较好，甲醛含量超低，降强小，可耐家庭洗涤50次
甚至200次以上，手感良好。已广泛应用于服装、家纺、装饰和工业等领域。服装以工作服、儿童和成人
的睡衣、衬衣为主；家用纺织品以窗帘、门帘、屏风、台布、床垫、床单、地毯、墙布、沙发套等为主
；装饰用布包括飞机、火车、汽车和船舶用纺织品、旅馆、高层建筑和公共场所的装饰用布；工业用布

如帐蓬、玩具等。

特性及优点：

1.    赋予织物优良的阻燃性能，阻燃性能符合美国doc-ff3-11（垂直燃烧法）标准。2.    出色
的耐洗性，纯棉织物在洗涤30-50次后仍具有良好的阻燃效果。3.    保持织物原有的特性和手感。4
.    阻燃性能达到gb5455-85中b2级以上。

基本性状：

  外观：无色至淡黄色透明液体

ph值：6±1

  密度（25℃）：1.16±0.005

   dj-888含量：≥99.0%

工艺流程：

1、应用配方高效阻燃剂dj-888         350



g/l     树脂                         40-50
g/l  磷酸(85%)                    18-20
g/l 纤维保护剂                      30-50 g/l  
渗透剂                         1-2
g/l注：渗透剂一定要注意离子性，该处方中的渗透剂必须为非离子性的。

二浸二轧（轧液率70%）→烘干（105℃）→培烘（175℃2min）→二道碱洗(纯碱10
g/l)→三格热水洗→一格冷水洗→烘干

 

应用范围：

  用于棉，涤纶及其混纺织物。

产品的包装和贮运：

塑料桶包装，125kg/桶，按一般化学品运输。储存于阴凉、通风库房内。搬运时要轻装轻卸，防止包装
及容器损坏

 

本产品的型号是DJ-888，品牌是大江科技，主要用途是阻燃剂，用途是通用织物用，有效成分是阻燃剂
，有效物质含量是99（％），外观是无色至淡黄色液体，产品规格是125KG，热分解温度是181℃
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