
BX7/BX8滑线变阻器/可变电阻器

产品名称 BX7/BX8滑线变阻器/可变电阻器

公司名称 上海晶犀电器有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:晶犀
型号:BX7/8

公司地址 浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢C区139
室

联系电话 021-58235892 13611744558

产品详情

bx7、bx8滑线电阻器

 

一、产品介绍

bx7、bx8系列滑线式电阻器适用于交流50赫兹电压至380伏及直流电压至400伏以下的电路中,主要作为校
正电器仪表及作变更电压、电流和代替未定阻值的可变电阻器应用，在实验室中作实验或教学演示用的
电压，电流调节器，以及作为发电设备和直流电动机的励磁调速电阻等之用。本产品在多管并联后最大
电流可达200a。功率最大能达到50kw。产品分为可推单管、手摇螺杆单管、手推双管、电动/手摇螺杆双
管、电动/手摇螺杆三管、四管、六管、八管等近千种规格

 

二、型号定义

三、电阻器技术参数：

bx7系列（单管）：电流0.1a—50a、阻值0.5??1??71??1??776??1??71??1??778—24.5k??1??71??1??776??1??71??1??778
；

bx8系列（单管）：电流0.1a—50a、阻值0.13??1??71??1??776??1??71??1??778—14.5k??1??71??1??776??1??71??1??77
8；

1、变阻器的阻值误差不超过标准阻值之±10%；



2、变阻器的绝缘应能承受交流50赫兹2500伏的试验电压、历时1分钟，而无击穿或闪络现象；

3、变阻器的绝缘电阻在温度+20℃±5℃及相对温度为60-70%，不低于10兆欧。

四、外型结构

 

五、主要尺寸

 

型号 l b h 电流 阻值
bx7 265 90 135 0.1a-50a 0.13??1??71??1??776??1??71?

?1??778-5k??1??71??1??776?
?1??71??1??778

bx7 325 90 135 0.1a-50a 0.19??1??71??1??776??1??71?
?1??778-7k??1??71??1??776?

?1??71??1??778
bx7 370 90 135 0.1a-50a 0.24??1??71??1??776??1??71?

?1??778-8.7k??1??71??1??77
6??1??71??1??778

bx7 420 90 135 0.1a-50a 0.28??1??71??1??776??1??71?
?1??778-10.5k??1??71??1??7

76??1??71??1??778
bx7 470 90 135 0.1a-50a 0.32??1??71??1??776??1??71?

?1??778-12.5k??1??71??1??7
76??1??71??1??778

bx7 520 90 135 0.1a-50a 0.36??1??71??1??776??1??71?
?1??778-14.5k??1??71??1??7

76??1??71??1??778
bx8 465 120 185 0.1a-50a 0.5??1??71??1??776??1??71??

1??778-18.5k??1??71??1??77
6??1??71??1??778

bx8 515 120 185 0.1a-50a 0.6??1??71??1??776??1??71??
1??778-21.5k??1??71??1??77

6??1??71??1??778
bx8 565 120 185 0.1a-50a 0.7??1??71??1??776??1??71??

1??778-24.5k??1??71??1??77
6??1??71??1??778

bx8 615 120 185 0.2a-50a 0.75??1??71??1??776??1??71?
?1??778-10.5k??1??71??1??7

76??1??71??1??778
bx8 665 120 185 0.2a-50a 0.8??1??71??1??776??1??71??

1??778-11.5.5k??1??71??1??
776??1??71??1??778

bx8 715 120 185 0.2a-50a 0.9??1??71??1??776??1??71??
1??778-12.5k??1??71??1??77

6??1??71??1??778
bx8 765 120 185 0.2a-50a 1??1??71??1??776??1??71??1?

?778-13k??1??71??1??776??1



??71??1??778

本产品的加工定制是是，品牌是晶犀，型号是BX7/8，种类是可变，性能是可调，材料是线绕，制作工艺
是普通线绕，外形是管形，标称阻值是0.01-5W，允许偏差是±5％，温度系数是PTC，额定功率是300W-
30KW（W），功率特性是中功率，频率特性是低频，产品性质是热销，营销方式是厂家直销
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