
110V变220V电源变压器 变压器厂商

产品名称 110V变220V电源变压器 变压器厂商

公司名称 乐清市强力电器有限公司

价格 面议

规格参数 电压比:110V/220V
电源相数:单相
防潮方式:开放式

公司地址 柳市月渡新村Ｂ型７幢１０２室

联系电话 62758635 13968817066

产品详情

乐清市强力电器有限公司成立于1996，从创立之初就以质量、诚信为企业宗旨。公司经过多年的发展壮
大，从以前的单一产品到目前的共有二大类主导产品上千个品种。从初期手工式制作到现在电脑数控设
备流水线式生产。现今主打产品黑牛牌变压器类产品全部由电脑数控设备绕制，并采用真空浸漆设备浸
漆。检测仪器完善，所有产品通过严格检测方准出厂，确保产品质量。

 

首先感谢您对本公司产品的关注。本公司专业生产变压器及电烙铁。种类繁多。您可以直接联系我贸易
通或者致电我们公司

公司电话0577-62758635

手机13968817066

传真0577-62773312

 qq280842935

电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离，作为一种主要的软磁电磁元件，在电源技术中和
电力电子技术中得到广泛的应用。根据传送功率的大小，电源变压器可以分为几档：10kva以上为大功率
，10kva～0.5kva为中功率，0.5kva～25va为小功率，25va以下为微功率。传送功率不同，电源变压器的设
计也不一样，应当是不言而喻的。有人根据它的主要功能是功率传送，把英文名称“power transformers”
译成“功率变压器”，在许多文献资料中仍然在使用。究竟是叫“电源变压器”，还是叫“功率变压器
”好呢？有待于科技术语方面的权威机构来选择决定。

电源变压器用途广泛，多用于电器电子产品



特点：

  1。骨架采用增强尼龙或阻燃工程塑料注塑而成的王字或工字或抽屉式骨架

  2。磁路元件采用标准ei型矽钢片

  3。装配构件采用u型夹框，体积小，外型美观，安装方便

 

尺寸图：小型电源变压器

尺寸图：大型电源变压器

尺寸图：控制变压器（bk变压器）

尺寸图：机床变压器（jbk变压器）

本产品的电压比是110V/220V，电源相数是单相，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷却，冷却形式是
干式，频率特性是低频，品牌是黑牛，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是EI型，外形结
构是卧式，型号是DB-30VA，加工定制是是，应用范围是电子
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