
宝华空气充气泵JuniorII专业空气压缩机

产品名称 宝华空气充气泵JuniorII专业空气压缩机

公司名称 北京中创汇安科贸有限公司

价格 500.00/台

规格参数 品牌:宝华
型号:Junior

公司地址 北京中创汇安科贸有限公司

联系电话 010-57133433 13366824455

产品详情

 宝华空气充气泵juniorii专业空气压缩机

产品摘要：

    新一代呼吸空气压缩机典范，体积最小、最轻便、最耐用的高压呼吸空气压缩机，使得宝华空气充
气泵juniorii专业空气压缩机成为业余潜水爱好者的最佳选择。拥有专利的triplex过滤系统，确保提供符合
din en12021 呼吸空气标准的最纯净呼吸空气。

产品说明：

    型号: junior ii（jii-w）

配置：单相电动机，220v，体积小，轻便，耐用，效率高。100升/分钟，2300rpm转速，功率：2.2kw
3.0hp，净重46kg。

特点:

    1.压缩机座制造精细,经久耐用.

    2.防紫外线特殊塑料保护罩，加强冷却风的流量，增加压缩机的效率.

    3.不锈钢充气组件及kevlar 高压充气管，防锈、防腐蚀，使用寿命更长.

    4.所有的转动部件如传动带、皮带轮及风扇都有适当的保护，使操作过程更安全.

外形尺寸    700*340*410（mm）    排气压力    33(mpa)

重量    46kg    性能    低噪音、防爆



额定排气压力    33mpa    电压    220v/380v

排气量    100l/min、190l/min、320l/min    电机功率    2.2kw

 

宝华空气充气泵juniorii专业空气压缩机  使用说明

1、清点产品及附件，如果发现机器有损坏或附件有缺少请立即停止使用，联系我公司。您所收到的产品
应该包含以下物品：

a．空气压缩机1台

b．油滤芯1个

c．润滑油1瓶

d．工具袋1个

e．专用插座1个

2、用工具包中的工具将滤芯上方的盖子以逆时针方向打开，将油滤芯包装打开，小头朝下放入，压实。
然后再用工具将盖子以顺时针方向拧紧关闭。没有加入油滤芯前严禁开机。

3、将油标拔出加入随机的润滑油，在加入过程中要参看油标，不要多加或少加，油的位置应该在油标的
凹槽中间将油标插入油罐再拔出即可确认当前油量。第一次加入润滑油时，大概需要加入1/3瓶润滑油。
在快接近时，需要慢慢加以确保不要多加。加完润滑油后盖紧油标。

4、此空气压缩机配备有一个专用插座，所需要电压为380伏。在使用前，先请专业电工将插座上的电线
连接好，然后启动，看压缩机叶片转动方向是否与箭头所示意方向一致，如果不一致，调整到一致。

5、将空气压缩机的出气口与气瓶连接，将气瓶瓶阀处于关闭状态，关闭压力表下方的卸压阀。开启空气
压缩机，约两三分钟后压力表显示读数，当压力达到300bar时，将油滤芯上方的终压安全阀顺时针拧紧
。

6、缓缓打开气瓶瓶阀，此时压力表读数下降，充气开始。大约15分钟后，开启机器底端的排油、排气阀
门，将里面的油污排干净。然后迅速关闭。气瓶充满气后，关闭气瓶瓶头阀。关闭充气阀。

7、关闭空气压缩机，将气瓶卸下。打开机器底部的冷凝物排放阀，直至压缩机中的气体排尽，然后拧紧
。最后反复转动压力表下方的卸压阀，将压力表指针归零。    

 juniorii空气呼吸器充气泵 高压空气压缩机以其良好的口碑，产品销往湖北 山西 河南 贵州  云南
福建 浙江 安徽 江苏    山东  河北 辽宁 吉林 黑龙江  上海 天津  北京  广东  海南  广西  重庆
青海 新疆  西藏    内蒙古等地。

我公司北京中创汇安多年来代理经营个人安全防护装备，价格低廉，质量保证，所有产品做到“终身维
护”。联系人：刘经理 手机：13366824455  qq：2012305948  电话：010-57133433 

如有需要请联系，我们以优质的产品及服务达到您的满意。
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