
EAGLE GA798系列挠性剑杆织布机

产品名称 EAGLE GA798系列挠性剑杆织布机

公司名称 潍坊鑫露纺织机械有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
型号:GA798
功率:1.5KW

公司地址 潍坊市坊子区恒安街109号

联系电话 0536-7630823 13953600801

产品详情

潍坊鑫露纺织机械有限公司创立于1978年，隶属于中国原纺织部，是一家集研发、生产、销售纺织机械
为一体的私营企业。时至今日，我公司已发展成为中国最大的纺织机械产品生产商及供应商之一，拥有
年产量3000台剑杆机和有梭机的生产能力，年出口各类纺织机械达1000台。

立足于公司雄厚的生产技术和生产能力，我们成功地开发了ga798b、ga738系列毛巾剑杆织机，我们织机
的凸轮起毛、二纬停车，以及伺服控制系统技术代表着中国毛巾剑杆织机的最高水平。我们采用国内质
量先进的长方牌电子多臂，确保毛巾产品质量。

我们坚持致力于向全球纺织行业提供现代化纺织机械产品，并得到业界众多客户的广泛好评。公司客户
遍及东南亚，南亚，中亚，中东，南美洲和非洲等，经过我们的不懈努力，我们的“鑫露”牌系列纺机
日臻成为全球名牌热销产品。为了满足客户的需求，我们提供优质的安装调试、技术培训、零部件供应
等售后服务。

我们的营销原则是“诚信为本，质量第一”。我们承诺客户，在竞争激烈的国际市场上用最低的投入创
造最高的经济效益。

产 品 特 色

该机型专门设计用于织造各种素缎格子条纹面料，因此被广泛用于织造西装和衬衫衣料。适用面料重量
为20-800克/sqm。

技 术 规 格

筘幅宽度 150,180, 200, 230, 280, 330, 360.
设计速度 160~250rpm
多    臂 20轴电子多臂
经轴直径 标配600mm



尺寸重量 450*250*260cm3, 1.8~2.0 mts
电机功率 1.5~2.2kw

标 准 配 置 表

型号：eagle ga798系列挠性剑杆织布机
1. 
  
  

操作系统 微电脑多功能自动控制系统。

2. 
  
  

引纬机构 引纬联动装置全电脑控制系统（自选）。

3. 
  
  

纹板设计系统 1 套

4. 
  
  

剑头、剑带 各1.5 套

5. 
  
  

经  轴 1.5 套

6. 
  
  

卷布轴 1.5 套

7. 
  
  

综  框 8-12 片

8. 
  
  

储纬器 4 套

9. 
  
  

电子选纬器 4-6 色

10. 
   

探纬器 1 套

11. 
   

停经架 1 套

12. 
   

地脚板 4 套

13. 
   

电子离合器 1 套

14. 传剑箱 1 套



   
15. 
   

开口机构 20轴电子多臂。

16. 
   

停经装置 电子控制自动停经。

17. 
   

停纬装置 纬纱探测器控制自动停纬。

18. 
   

纬密控制 齿轮控制器。

19. 
   

送经装置 半积极机械送经；电子自动送经（自选）。

20. 
   

卷布轴/送经停车装置 机械式自动停车(运行稳定，易维修)。

21. 
   

卷取装置 连续无间隙卷取。

22. 
   

打纬装置 曲轴打纬。

23. 
   

开关装置 两侧配备点动按钮开关。

24. 
   

布边装置 纱罗铰边。

25. 
   

电控箱 1 套；带有大lcd显示屏（自选）。

26. 
   

主电机功率 1.5kw

27. 
   

停经片 7000 片

28. 
   

综  丝 7000 根

注：任何其他自选要求需另外付费。

本产品的加工定制是是，型号是GA798，功率是1.5KW，品牌是EAGLE，速度是160-250RMP，种类是剑
杆织机，电压是380V，开口机构是20轴电子多臂，入纬率是每分钟160-180米通过左右剑带和剑头，适用
纤维是可选，纬度范围是可选，规格是可选
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