
装配铠装式热电阻、热电偶温度传感器

产品名称 装配铠装式热电阻、热电偶温度传感器

公司名称 东莞市创盟实业投资有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:TOPRO
型号:多种可选

公司地址 中国 广东 东莞市 横沥镇骏马西路恒泉工业园

联系电话 86 0769 23135110 18938550988

产品详情

概述  工业用装配式热电阻、热电偶作为测量温度的变送器通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配
套使用，它可以直接测量各种生产过程中从0℃到1800℃范围的液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温
度，装配热电阻、热电偶通常由感温元件、安装固定装置和接线盒等主要部件组成。铠装热电偶具有能
弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等许多优点。

 

热电阻类别 测量范围℃     分度号        允许偏差△t℃
wzp型铂电阻 -200～420     pt100      b级（-200～800℃）

     允差±（0.3或+0.005�t�）
        a级（-200～650℃）

    允差±（0.15或+0.002�t�）
wzc型铜电阻 -50～100     cu50     -50～100℃

    允差±（0.30或+6.0×10－3t）
热电偶类别 代号 分度号 测量范围 基本误差限
镍铬－康铜 wrk e 0－800℃ ±0.75%t
镍铬－镍硅 wrn k 0－1300℃ ±0.75%t
铂铑13-铂 wrb r 0-1600℃ ±0.25%t
铂铑10－铂 wrp s 0－1600℃ ±0.25%t
铂铑30－铂铑6 wrr b 0－1800℃ ±0.25%t

 

 



 

 

本产品的加工定制是是，品牌是TOPRO，型号是多种可选，种类是温度传感器，材料是金属，材料物理
性质是导体，材料晶体结构是非晶，制作工艺是定制，输出信号是模拟型，规格是按需定制
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