
轮胎切断机、切割机 液压裁断机

产品名称 轮胎切断机、切割机 液压裁断机

公司名称 江阴市振亚粉体机械制造有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:液压裁断机
型号:J-1200

公司地址 中国 江苏 无锡市 江阴市祝塘金茂路20号

联系电话 86-0510-86396897 13616169027

产品详情

 j-1200切断机

用途：

可将各种橡胶块、条任意切断。适应于各种斜角轮胎、钢丝轮胎、橡胶条等橡胶件的切断。

结构与原理该机由电机、液压系统、工作油缸、一对刀片、机架及转动机构等组成。其基本原理为：电
机带动液压系统和油缸，将轮胎置于两刀片之间，先由锁紧油缸工作使锁紧臂转动，扣紧两刀片之间的
轮胎，然后剪切油缸工作使动刀片旋转，促使两刀片形成剪切之势，达到剪切之效果。

该设备剪切刀大，剪切效果好，剪切速度快，能耗低，体积小，移动十分方便，由于采用了液压系统，
故操作方便，安全。

机械说明：大于1200的轮胎需要切断，一般切为3-4断.

技术参数

型号 j-1200
产量 2.5t/h
功率 5.5kw
适应轮胎 ≤1200 
毛重 2000kg



 

本产品的加工定制是是，类型是液压裁断机，型号是J-1200，裁断宽度是500（mm），主电动机功率是5.
5（KW），品牌是振亚，一次最大长度是40（mm），送入速度是人工，裁刀转速是0（r/min），外形尺
寸是1.85*0.9*1.72（m），重量是2000（kg）
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