
油压液压缓冲器AC1210-2气动元件机械臂配件

产品名称 油压液压缓冲器AC1210-2气动元件机械臂配件

公司名称 乐清市卢迪气动科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
型号:AC1210-2
适用范围:机械手/油封修边机/钻床

公司地址 中国 浙江 温州市 乐清市柳市迎宅路31号

联系电话 86 0577 62732699 13868772818

产品详情

   

1.本公司专业生产液压缓冲器，质量可靠。品质源于专业，我们只做缓冲器。

2.精选优质的原材料来生产性价比最高的油压缓冲器！    

3.本公司出售的油压缓冲器（不含精密稳速器）如不是人为造成的损坏和使用次数寿命到期，质量有问
题的“三月调换”，包装完好可退！（正常使用情况参考寿命为油压缓冲器大于一年，精密稳速器大于
等于3个月，产品的寿命取决于机械的使用环境和强度，参考寿命只做参考，并不能百分比准确！请广大
消费者注意）     

4.欢迎广大顾客长期选购！您的“信任”是我们努力进步的基石！

5.我们会尽最大的能力保障消费者的合法权益！

 

     缓冲器ac1210-2是一种不可调节初始压力的油压缓冲器，此款缓冲器调节安装方便，采用螺纹
式安装，客户可根据自己安装夹具的大小选着外径尺寸合适的油压缓冲器！

   （外径尺寸可以根据缓冲器的型号来确定，例如：ac0806-2那么8是他的外径尺寸，6就是它的行程
！ac2020-2那么它的外径尺寸为20mm，ac2580-2那么它的外径尺寸为25mm，行程为80mm）。

 



    和其他缓冲器装置：如弹簧，pu胶，空气暂存器（air buffer），阻尼器（dashpot）等相比较，停
止同一运动工作所需要的作用力会因缓冲装置的不同而有所不同，但唯有ld工业用油压缓冲器，能在其
缓冲的行程中，平稳且安静地以最小的力量将运动物件停止下来。

 

                                             
  

  

 

 

ac系列和ad系列的除长度略有不同，其他尺寸是相同的！因为ad系列加装了调节压力的旋转钮

 

 

1.采用完全密封结构的不漏油，并具有防尘效果，适合各种特殊环境使用。

2.使用之液压油粘度的温度变化下仍具有相当安定，帮稳速功能特强。

3.体积小，易安装，适用于机械手，气缸自动机械，调速钻孔机，研磨机，切削机。

 

  

自动补偿型:ac0806, ac1008, ac1210, ac1412,ac1416, ac1425, ac2020, ac2030,          ac2050,
ac2525, ac2540, ac2550, ac2580, ac3660。

可调整型: ad1410, ad1415, ad2016,ad2025,ad2525, ad2540, ad2550，ad2580，ad3625,
ad3650,ad4225，ad4250，ad4275。

hr系列精密稳速器：hr15,hr30,hr60,hr80,hr100,hr120。

双向系列：acd2030，acd2035，acd2050，acd2050-w

其他不常用型号请联系我方工作人员！

 

 



           

    乐清卢迪科技有限公司是气动元件、液压缓冲器、油压缓冲器等产品专业生产加工的公司，更
是加秉持科学的可持续发展的走多元化多渠道销售的公司！拥有完整、科学的质量管理体系！乐清卢迪
科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

 

本产品的加工定制是是，型号是AC1210-2，适用范围是机械手/油封修边机/钻床，产品别名是油压缓冲
器/精密稳速器/阻尼器，品牌是LUDI
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