
传真纸分切机 厂家直销 2015 新年

产品名称 传真纸分切机 厂家直销 2015 新年

公司名称 嘉兴万国机械有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:PPD
型号:PPD-PS-750

公司地址 浙江省嘉兴市南湖区七星街道东进村内1幢102室

联系电话 82571313 15868302706

产品详情

用途：该设备主要分切各种规格的传真纸，收银纸，电脑票据，医疗记录纸
，ｐｏｓ打印纸，ａｔｍ卷纸，薄膜及不干胶商标等各种规格纸张。

机械特点：本机为plc控制全自动插纸上料热敏纸专用分切机。由plc自动控制，只需一键便可完成产品的
制作。采用表面连轴收卷方式，放卷张力自动调节，自动打印警告线，长度智能设定，气动智能上料，
主机转动变频器控制速度，可进行多级变速，是当今国内外最先进的数控式收银纸设备。

使用特点：由于本产品采用plc编程控制，用户可通过触摸屏对机器参数进行设置，plc触摸屏交互语言基
于十余年制造热敏纸分切机的经验，方便直观。上料采用双气缸托举上料，免去了铲车的麻烦。本产品
由于采用表明连轴收卷方式，收卷轴无需使用胶水或胶带纸连接纸料，一插即用，在生产小管芯热敏纸
产品时，不仅在速度上数倍于普通分切机，且生产的产品，管芯不留痕迹，干净美观。分切规格由拼接
式刀垫控制，可根据厂家要求提供任意分切规格。（热敏纸产品常见规格：44mm，57mm，76mm，80m
m，210mm），同时由于表面收卷的特性，本机收卷轴可采用普通钢轴，最小收卷直径可达8mm。适用
于各类小管芯卷纸产品。

 基本配置：

 1.  全自动插纸系统
2. 放卷张力自动调节
3. 自动打印警告线
4. 卷纸长度智能设定
 5. 智能气动上料
 6.  plc控制系统
7. 变频控制系统
 8. 气动控制系统
9.  电器系统



10.配7.5英寸触摸屏

本产品的加工定制是是，品牌是PPD，型号是PPD-
PS-750，产品用途是用于传真纸的分切，产品别名是传真纸分条机，类型是自动切纸机
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