
废钢专用起重电磁铁 硬磁性材料

产品名称 废钢专用起重电磁铁 硬磁性材料

公司名称 潍坊元盛磁电机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
种类:硬磁性材料
电流特性:交流

公司地址 临朐县冶源镇洼子村委东800米处

联系电话 0536-3470278 17184852563

产品详情

称谓：起重电磁铁,电磁吸盘,永磁吸盘,退磁器,除铁器,起重电磁吸盘—高频起重电磁铁

简介：选型注意事项           1、吸运物料温度低于100℃时，请选用常温型起重电磁铁
；如温度超过100℃

选型注意事项       

   1、吸运物料温度低于100℃时，请选用常温型起重电磁铁；如温度超过100℃时，请选用高温型起
重电磁铁。 如温度超过600℃时，请选用超高温起重电磁铁。 

   2、通电持续率超过60%时请选用高频型起重电磁铁。 

   3、水中吸吊物料时，请选用潜水型（潜水深度不大于100m）。潜水型起重电磁铁其参数与常温
型相同。如用户需潜水型，请在订货时说明。

   4、周围环境温度：常温型-5℃~40℃，高温型-5℃~50℃。海拔高度不超过2000m。 

   5、设备配套：单台使用时，按消耗功率（电流）选择整流控制设备及辅助设备；多台联用时，按
联用台数的消耗功率（电流）之和选择。   

mw5系列高频型技术参数:

型号 电流（
a）

功率（
kw）

起重能力（kg） 质量（
kg）

外形尺寸（mm） 整流控
制设备

电缆卷
筒 电
缆连接
器

钢球 钢锭 切削 a b c d e



mw5-11
0l/1-75

27.6 6.07 6500 1000/80
0

450/400 1500 1100 1270 220 150 45 stqol-14
e-c

jta100-1
5-2
dl-102mw5-12

0l/1-75
33.6 7.4 7500 1300/10

00
600/500 1850 1200 1220 220 150 45 stqol-14

e-c
mw5-13
0l/1-75

40.7 8.95 8500 1400/11
00

700/600 2280 1300 1290 250 175 50 stqol-19
e-c

mw5-15
0l/1-75

51.4 11.3 11000 1900/15
00

1100/90
0

3180 1500 1360 350 210 60 stqol-25
e-c

mw5-16
5l/1-75

55.6 12.2 12500 2300/18
00

1300/11
00

3840 1650 1670 370 230 75 stqol-25
e-c

mw5-18
0l/1-75

73.9 16.3 14500 2750/21
00

1600/13
50

4690 1800 1600 370 230 75 stqol-32
e-c

mw5-21
0l/1-75

98.5 21.7 21000 3500/28
00

2200/18
50

7500 2100 1900 400 250 80 stqol-38
e-c

jta200-1
5-2
dl-202mw5-24

0l/1-75
117.6 25.9 26000 4800/38

00
2850/22
50

9800 2400 2100 450 280 90 stql-45e-
c

潍坊元盛磁电机械设备有限公司致力于破碎机、磁选、除铁、微机计量、微机控制技术的研究和开发，
并已形成系列产品。    公司目标，购买对辊破碎机，齿辊破碎机，双辊破碎机,滚筒除铁器,悬挂式
电磁除铁器,圆盘式电磁除铁器,干粉式除铁器,管道自卸除铁器,锅炉除铁器,管道式永磁除铁器,皮带式除铁
器,湿式除铁器,管道自动除铁器,永磁自卸除铁器,管道永磁除铁器,自动除铁器首选元盛品牌。公司主要产
品为系列对（双齿）辊破碎机、系列三辊破碎机；系列四齿辊破碎机、四辊破碎机、四辊三碎机；系列
颚式破碎机；系列锤式破碎机；电磁除铁器系列;永磁除铁器系列;制沙生产线；石料生产线；细碎生产线
；给料机；布料器；除铁器；振动筛、皮带机等系列产品，已广泛应用于冶金、水泥、矿业、热电、煤
炭、建材、化工、陶瓷等行业，并远销印度尼西亚、印度、南非、越南、澳大利亚等国家。“质量第一
、信誉第一、用户至上”是本厂的经营宗旨，我厂竭诚欢迎各地用户莅临考察，洽谈业务。

本产品的加工定制是是，种类是硬磁性材料，电流特性是交流，品牌是元盛，型号是吊运废钢起重电磁
铁，用途是起重，规格尺寸是可定制（mm），工作电压是220（V）
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