
程序控制超声波细胞粉碎机 HN-1000CS

产品名称 程序控制超声波细胞粉碎机 HN-1000CS

公司名称 郑州汗诺仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:汗诺仪器
型号:HN-1000CS
适用物料:分离、分散、匀化、提取、脱气、清
洗及加速化学反应等

公司地址 河南省郑州市中原区陇海路98号

联系电话 86-0371-55698663 15225159556

产品详情

触摸屏程序控制超声波发生器是我公司自主研制的新款产品。功能齐全、外观新颖、性能可靠。仪器采
用大屏幕全触摸液晶显示屏；采用中央微机集中控制。超声输出、间隙时间、超声功率、占空比、温度
可任意设定，样品温度检测显示，频率自动跟踪，故障自动报警，程序自动存储。 本仪器是一种利用
强超声在液体中产生空化效应，对物质进行超声处理的多用途仪器，能用于动植物的组织、细胞、细菌
、芽孢菌种的破碎，同时可用来分离、分散、匀化、提取、脱气、清洗及加速化学反应等。被广泛应用
与生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理化学、动物学等领域。本机由超声波信号发生器{电
源}、换能器组件与隔音箱组成，中间由电缆相连接。技术参数：型号 hn-1000cs hn-1200cshn-1500cshn-1800cs

超声功率(w) 1000 120015001800

超声功率比 1-99%

超声时间设定(s) 1-99.9

间隙时间设定(s) 1-99.9

工作计时方式 正序、倒序

样品温度保护(℃) 室温-60

超声总时间（s） 999

通讯接口 rs485 rs232 pc端软件[xp系统]

破碎容量(ml) 0.2-650 50-1000200-1200200-1500

随机变幅杆（mm) φ10 φ20φ20φ22



可选变幅杆φ（mm) φ3、φ6、φ12

、φ15

φ10、φ12、φ15、

φ22

φ12、φ15、φ22φ12、φ15、φ20

价格（元） 22800 272003180033800

 产品特点：【1】全触摸液晶屏幕显示。【2】频率自动跟踪，故障自动报警【3】集成温度控制防止样
品过热。【4】带有rs485和rs232接口，可与上位微机实现通讯；【5】通讯接口：rs485  rs232  pc端
软件，【6】高能效换能器,确保功效强劲。【7】超声波细胞粉碎机工作时间,超声间歇均可设置。【8】
集成温度控制防止样品过热。【9】中央电脑控制，可储存50组工作数据。【10】隔音箱均采用特殊隔音
材料,隔音效果好。【11】超声探头为进口钛合金材质,经久耐用。【12】振幅自动调节，在不同的负载状
况时振幅保持一致。【13】可以设置程序密码，保护实验数据。【14】超声曲线显示，链接电脑可直接
打印。【15】可选配-20~100度精确控温装置

本产品的品牌是汗诺仪器，型号是HN-1000CS，适用物料是分离、分散、匀化、提取、脱气、清洗及加
速化学反应等，应用领域是生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理化学、动物学等领域。，
粉碎能力是0.2-650ml，处理方式是粉碎，结构形式是立式，重量是10，规格是立式,随机变幅杆（mm)，
破碎容量(ml)是0.2-650，超声功率(W)是1000，超声功率比是1-99%

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

