
ZQJ-120/3.4S气动架柱式钻机

产品名称 ZQJ-120/3.4S气动架柱式钻机

公司名称 重庆市耀腾机械制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:耀腾
型号:ZQJ-120/3.4S
别名:YT

公司地址 重庆市沙坪坝区曾家镇虎峰山村斑竹林社

联系电话 023-65777771 13508301192

产品详情

品牌 耀腾 型号 ZQJ-120/3.4S
别名 YT 用途 本机主要用于煤矿（特别

是具有煤与瓦斯突出的矿
井）在煤层中打瓦斯抽放
孔、工作头（面）瓦斯排
放孔、探水孔、通讯联络
孔、电缆孔及其他工程用
孔。

钻孔直径 65/75（mm） 钻孔深度 100（m）
钻孔角度 0-90（°） 外形尺寸 2250.6×300×2275（mm）
重量 0.28（t） 立轴转速 340r/min
钻杆直径 42/50

zqj-120/3.4s气动架柱式钻机用途及使用范围： 本机主要用于煤矿（特别是具有煤与瓦斯突出的矿井）在
煤层中打瓦斯抽放孔、工作头（面）瓦斯排放孔、探水孔、通讯联络孔、电缆孔及其他工程用孔。主要
特点： 本机以压缩空气为动力，在具有压缩空气的巷道中使用。本机没有任何电器元件，彻底消除了因
电器带来的各种安全隐患。因此，它特别适合于在具有煤与瓦斯突出的矿井中使用。 本机操作简单，只
城2人即可操作和搬运（不含钻杆），在狭小的巷道空间条件下，尤显其优势，特别适用于中小型地方矿
井。 本机使用的钻具（钻杆、钻头）均为本公司自行研制生产的标准钻杆和钻头。 本机为全金属机械结
构，维修十分方便，对于机械加工手段差，技术力量不足的矿井非常实用。主要技术参数
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