
泽为净水器招商加盟

产品名称 泽为净水器招商加盟

公司名称 深圳市泽为环保科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:泽为
型号:zw-01

公司地址 深圳市龙岗坪地富地岗高速路口旁和美工业区

联系电话 0755-35619247 18898766110

产品详情

 

能量水机，全称矿化能量净水机。它是普通净水器的升级版，主要以自来水为水源，通过净化、矿化、
磁化等处理过程，将自来水改造成可以直饮的富含矿物质的弱碱性水。总体来说，能量水机具有净水效
果卓越，完美去除水中有害的物质，净水总量大，不易堵塞，可进行人工排污有效防止二次污染等优良
特性，成为家庭净水设备首选。

第一级：高品质纤维滤芯。直接将悬浮物、铁锈及各种细微污染物、

  

能量水机工作原理

[1]

毛发等微小杂质去除。

第二级：高密度活性炭与id能量转换组合。清除水体污染物、农药、化肥、异味。

第三级：专用微晶碳复合快速流体递降分解。进一步清除水体中的残余的重金属、有机物、亚硝酸盐、
硫化氢、余氯及氯仿物。

第四级陶瓷滤芯 。进一步过滤净化水

第五级：后置载银活性炭滤芯。采用热带雨林的椰壳制成，内部孔径多，吸附效果好，可有效抑制细菌
生长。

第六级：高纯度铜—锌颗粒合金(俗称kdf)复合微晶碳。专门去除重金属及重金属离子：铅、汞、镉、镍



、砷、铝、铬及放射性物质;

第七级：麦饭石+木鱼石复合滤芯。麦饭石富含人体必需的多种有机盐和三十八种以上的微量元素，以
其良好离子交换性能对水质进行矿化处理。 超滤装置。

第八级：超微孔径小于0.01微米，采用分子筛物理过滤以渗透原理将水体中的热源、细菌、病毒、超微
粒子、高分子有机物彻底清除。

第九级：不锈钢高磁滤芯。10000高斯生物恒磁场系统，瞬间释放9600-10300高斯的磁力线，使小分子团
有序排列，并且具有高磁记忆的功能。

特点

1、安装简单：进水连接到位+龙头安装正确+滤芯冲洗得当解开。试水合格、即可使用。安装该产品，
无需接电、接废水管，置放位置可以是橱下，也可以台上，更可以壁挂，并且任意选择进水连接的方向
。

2、使用方便：能量水机定位于厨房净水器，即满足城镇家庭厨房用水的净化，净水水质优于国家生活饮
用水标准，配套的净水龙头直接安装于水槽，洗米洗菜极为方便，旋转净水龙头，净水直接下锅，做饭
做菜更为放心，净水直饮、美容、洗脸、漱口、加热沏茶，任意选择。

3、外形美观：能量水机采用厢体结构与外型的设计，考虑了橱下高度、厨房空间、台上面积等多种安装
因素，并参考了多款名品家电产品，特别在管接隐藏、水气排放、滤芯排列等诸多细节上，处处体现中
规中矩之风范，加之流畅的厢式外形，使净水产品更象一个家电产品。

4、维护快捷：能量水机整个机厢为免螺丝之人性化设计，非常便于检修，而且厢内全部采用韩国快插滤
芯、接头及进口管线，不但安全、可靠、美观、方便，而且更换滤芯非常便捷，若是经过专业培训的品
质管理员上门服务，仅需2分钟即可完成6条滤芯的更换。

5、安全健康：能量水机滤芯用得好、净水流程好六道韩式快插滤芯(机厢最多可扩展至十道韩式快插滤
芯) 。

技术参数

  
适用水压

  
0．10—0．30mpa

  
产水量

  
3—5l/min

  
适用水温要求

  
5—45℃

  
净化水浊度

  
小于1度

  
净重

  
4300g

  
外形尺寸

  
325（长）*170（宽）*390（高）mm



与净水器的区别

能量水机与净水器相比，一般前几道滤芯没多大区别，关键的是能量水机比纯水机多了个能量滤芯。一
般能量滤芯中装的是麦饭石、托玛琳石、木鱼石、还有负离子，当然也许有的厂家装的是其中一种或几
种。

能量水的好处

经过能量水机净化过的水叫能量水。现代科学研究表明，能量水有以下好处：

使人体体液呈弱碱性，将身体调节到最佳状态；

使活性氧无毒化，保证了健康的内环境，抵御了有害因子的侵扰；

使细胞活化，保证新陈代谢正常进行；

净化血液，消除了毒素；

恢复疲劳，保持旺盛的精力；

调节植物神经系统的平衡，保证了内脏器官的正常运转；

增强了抗病能力，减少了疾病的发生；

镇痛、镇静的作用，改善了过敏体质；

防止免疫变态性疾病的发生；

延缓衰老，促进健康长寿。

安装方法

第一步：关闭自来水总开关，在取水位置安装不锈钢三通和球阀，用pe管连接到能量水机的进水口。

第二步：用15厘米左右pe管连接冲洗口，连接塑料冲洗球阀，再连接合适长度的pe管。

第三步：安装鹅颈龙头并连接至能量水机出水口。

第四步：打开自来水总开关和进水口球阀以及冲洗口塑料冲洗球阀冲洗约5分钟，至冲洗口没有黑水后关
闭塑料冲洗球阀。

第五步：打开鹅颈龙头冲洗15-30分钟将滤芯中酒精保护液冲洗干净(冲至水中无酒精味为止)即可正常使
用。
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