
进口轨道球阀

产品名称 进口轨道球阀

公司名称 北京博科达阀门有限公司

价格 1300.00/台

规格参数 品牌:美国沃克
型号:WORK
温度:：-190℃-550℃

公司地址 北京市丰台区菜户营58号1102室(太平桥企业集
中办公区)

联系电话 010-57272824 13718879767

产品详情

 

进口轨道球阀

美国沃克生产的进口轨道球阀，驱动方式可选用手动、蜗轮、气动、电动，连接方式可选用法兰，结构
形式可选用固定式，密封结构可选用软密封、硬密封，压力范围pn1.0-50mpa，公称通径为dn25-500mm，
材质可选用铸钢、不锈钢。由于阀门的使用范围非常的广泛，同一种阀门在不同的场合与工况有不同的
搭配

它具有以下优点：

1．  流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。

2．  结构简单、体积小、重量轻。

3．  紧密可靠，目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好，在真空系统中也已广泛使用。

4．  操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。

5．  维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。

6．  在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。

7．  适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。

压力：法兰连接，对焊连接pn1.6-16mpa class150-2500



进口轨道球阀主要技术参数

内螺纹及承插焊连接：class150-900

温度：-190℃-550℃

公径：法兰连接，对焊连接：dn25-1000mm nps1-40   

内螺纹及承插焊连接：nps1/2-2

设计制造：gb/t 12237-1989 ansi b 16.34

结构长度：gb/t 12221-1989 ansi b 16.10

连接法兰：jb/t74-90(jb74-90),gb9112-9131，hgj44-76，sh3406，ansi b 16.5

压力试验：jb/t 9092-1999，api598

传动方式：手动，蜗轮蜗杆传动，伞齿轮传动，气动，电动  

美国沃克work阀门中国一级代理商---北京博科达阀门有限公司。 

联系人：黄先生 

联系电话：010—57272824（总机） 

手机号码：13718879767 15311650646 

传真：010-69205322 

qq号码：2572093959 

公司网站：http://www.bjfmgs.com

               http://www.fm137.com/
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