
微波远距离读卡器 停车场读卡器 超高频读写器

产品名称 微波远距离读卡器 停车场读卡器 超高频读写器

公司名称 东莞市文标电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 类型:非接触式读卡
品牌:WB
适用卡类:18000-6C

公司地址 东莞市麻涌镇川槎村螺村二队甲山区四巷10号

联系电话 086-076988230865-801 13728701230

产品详情

产品介绍及应用/products and applications

超高频远距离rfid读写器自动识别采集信息数据、输入的重要方法和手段，它是以计算机技术和通讯技术
结合发展为基础的一项综合性高科学技术产品。自动识别技术在近几十年中取得了长足的发展，初步形
成了一个包括条码技术、磁条(卡)技术、射频技术、光字符识别技术、生物识别技术、远距离rfid读写器
等集计算机、光、机、电、通讯等技术为一体的高新科技技术。

超高频远距离rfid读写器的标签内部所需要的能量比阅读器小得多，这就要求阅读器的接收灵敏度很高。
在某些系统中，超高频远距离rfid读写器中的在接收和发射是相互独立，特别是上行信号和下行信号频率
不同时经常采用这样的结构。

在使用技术上讲，rfid读写器有可能选择对不同应用场合有不同的应用合适的功率值，但有时必须服从一
些人为的限制。通常100mw~500mw的发射功率适用于各种远距离rfid读写器系统。在不同的地区、不同
领域必须服从无线电电波管理委员会的规定。

超高频rfid读写器具有多协议兼容、读取速率快、多标签识读、线极化天线、防水型外观设计等优点，可
广泛的应用于各种rfid系统中。

超高频rfid读写器典型的应用场合有：

☆物流和仓储管理：物品流动与仓储管理以及邮件、包裹、运输行李等的流动管理；

☆智能停车场管理：停车场的管理与收费自动化；



☆生产线管理：生产工序定点的识别；

☆产品防伪检测：利用标签内存储器写保护功能，对产品真伪进行鉴别；

☆防作弊称重系统：对要过磅的车辆进行鉴别过磅车辆的信息，特别是无人守值的称重系统；

☆运输车辆的管理：公交车报站、停车管理；运沙车、泥头车等车辆运输次数鉴别等等管理；

☆其它领域管理：如会议签到、俱乐部vip、图书馆、学生学籍、消费管理、考勤管理、就餐管理、泳池
管理等系统都得到了广泛的使用.

使用说明/ help

当超高频远距离rfid读写器上电后蜂鸣器会响一声表示开始工作，当rfid标签接近远距离rfid读写器时射频
的范围，蜂鸣器响一声表示发送数据，同一rfid电子标签，两次读取id号之间的时间间隔可以通过软件设
置。在读到标签id号后，若id卡仍在射频卡应区内读卡器将不做任何提示，也不发送数据，但超过设定的
间隔时间或不同id卡分别进入射频卡应区范围，读器将卡连续读卡，并发送出数据。

 

该超高频远距离rfid读写器使用射频感应读取卡片数据，使用时尽量避免与金属接近，读卡器靠近金属时
，射频电波将被金属吸收屏蔽，而会导致读卡距离缩短。同时远距离rfid读写器安装位置远离马达（电机
）、变压器等高压电设备，以减少对远距离rfid读写器性能的影响。

 

 

 

技术参数表/ technical parameters

工作频率国标（920~925mhz）、美标(902~928mhz)或定制其它频段跳频或定频工作

支持协议iso18000-6b，iso18000-6c（epc gen2）

跳频方式广谱跳频（fhss）或定频，可由软件设置

工作方式定时自动读卡、外触发控制读卡或软件发命令读卡，读卡方式可设置

射频功率0~30dbm，软件可调

读卡距离空阔地有效读卡距离0～15米距离由软件可以控制

   读卡灵敏度双极化方式读卡

读卡时间单标签64位id号读取时间<6ms

天线参数内置线极化天线，



增益大小12db

支持接口rs485、rs232、wiegand26、wiegand34、

可订制rj45、can、wifi

工作电压dc＋12v

读卡提示蜂鸣器

需求联系：

联系人：张小姐 13728701230

张经理   13555619674

qq：564833492 / 2274754278   83685145

msn：winrfid@126.com

e-mail:winrfid@126.com

选择芯片：tk4100/fm1108/nxps50/i code sli/h3

本产品的类型是非接触式读卡，品牌是WB，适用卡类是18000-6C，感应距离是0-30（cm），电源功率是
0.25（W），工作频率是915（Khz），读卡时间是60（s），型号是003，存储量是512
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