
冠量150MM带表卡尺 0-150MM表卡 机械表盘式卡尺、碳钢带表卡尺

产品名称 冠量150MM带表卡尺 0-150MM表卡
机械表盘式卡尺、碳钢带表卡尺

公司名称 东莞市寮步长信衡器仪表电子工具行

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:冠量
型号:150MM

公司地址 中国 广东 东莞
寮步镇百业五金电子批发市场二街72-74号铺

联系电话 86-76923225881 13412368198

产品详情

冠量带表卡尺

带表卡尺概述

带表卡尺，也叫附表卡尺。它是运用齿条传动齿轮带动指针显示数值，主尺上有大致的刻度，结合指示
表读数，比游标卡尺读数更为快捷准确。

 

带表卡尺使用注意事项

带表卡尺不怕油和水，但是在使用过程中需要注意防震和防尘。震动轻则会导致指针偏移零位，重则会
导致内部机芯和齿轮脱离，影响示值。灰尘会影响精度，大的铁屑进入齿条，不小心拉动会导致传动齿
崩裂，卡尺报废。带表卡尺属于长度类精密仪器，在使用过程中需要轻拿轻放，使用完毕，请擦拭干净
，闭合卡尺，避免有害灰尘和铁屑进入！再就是使用双向防震的带表卡尺，这种卡尺防震效果会更好些
！

 

带表卡尺精度

指示表的分度值：有0.01、0.02、0.05三种。指示表指针旋转一周所指示的长度，0.01和部分0.02为1mm，
对分度值0.02的部分卡尺是2mm，对分度值为0.05的为5mm。

 



带表游标卡尺的测量范围

有0~150、0~200、0~300三种

 

带表游标卡尺的示值误差

测量范围 表的分度值为0.01和0.02 表的分度值为0.05

0～150 ±0.03

0～200 ±0.03

0～300 ±0.04

本产品的加工定制是是，品牌是冠量，型号是150MM，测量范围是150（mm），分辨率是0.02MM
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