
全自动二次元影像测量仪,2.5次元,3D光学视觉测量机

产品名称 全自动二次元影像测量仪,2.5次元,3D光学视觉测
量机

公司名称 无锡创辉测量技术有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:Sunyo
型号:SY-760CNC

公司地址 江苏省无锡市国家高新技术产业开发区新洲路15
号

联系电话 0510-85345790-8013 18961798829

产品详情

      

  仪器型号 sy320cnc sy430cnc sy540cnc sy760cnc sy1210cnc sy1512cncsy2015cnc

测量行程(x/y/z)(m
m)

300x200x200 400x300x200 400x500x200 620x720x200 1000x1200x2001200x1500x2001500x2000x200

外观尺寸(w/l/h)(m
m)

835x920x1210 935x1020x1210 1120x1550x1970 1350x1750x1970 1800x2410x19702010x3290x19702510x4190x1970

机器重量 120kg 150kg 850kg 1150kg 2550kg 4150kg 7150kg 

平台承重 25kg 25kg 100kg 100kg 100kg 100kg 100kg 

运动控制 四轴全自动 四轴全自动 四轴全自动 四轴全自动 四轴全自动 四轴全自动 四轴全自动 

测量精
度 

xy轴 (�m) e2=(3+l/200) e2=(3+l/200) e2=(3+l/200) e2=(3+l/200) e2=(5+l/200) e2=(5+l/200)e2=(6+l/200)
z轴 (�m) e1=(5+l/200) e1=(5+l/200) e1=(5+l/200) e1=(5+l/200) e1=(5+l/200) e1=(5+l/200)e1=(5+l/200)

重复精
度 

xy轴 ≤2�m ≤2�m ≤3�m ≤3�m ≤3�m ≤3�m≤5�m
z轴 ≤5�m ≤5�m ≤5�m ≤5�m ≤5�m ≤5�m≤5�m

最大速
度 

xy轴 400mm/s 400mm/s 500mm/s 500mm/s 500mm/s 500mm/s500mm/s
z轴 200mm/s 200mm/s 200mm/s 200mm/s 200mm/s 200mm/s200mm/s

光源 表面光 五环八向四十区程控式led冷光源 
轮廓光 程控式led平行冷光源、256级可调 

测量软件 美国rationalvue影像测量软件

      



输出格式 输出格式：iges、pdf、txt、html、word、excel、dxf、spc

整体机构 悬臂式，高精度花岗底座 龙门式，高精度花岗岩底座 

光学系统 美国navitar 6.5:1自动变焦镜头模组 

放大倍率 光学放大 0.7-4.5x 影像放大 22-225x（可选配0.5x、1x、2x物镜） 

影像系统 高分辨率sony 1/2"ccd 黑白/彩色 

运动系统 panasonic ac伺服马达 

光栅尺 德国heidenhain高分辨率光栅尺，分辨率：0.5�m

计算机 酷睿双核2.4处理器，2gb内存，1gb独立显卡，500gb硬盘，19寸led显示器

工作环
境 

温度 (20±3)℃ 
湿度 35%-65%

电源 220v/50hz/10a

振动 振动<0.002g，低于15hz

保修期 一年保修，终身维护 

应用领域 背光模组、冲压件、电路板、手机配件、精密模具、连接器、精密五金、精密塑料、精密夹治具、家电制品、计算机周边、
汽车配件等 

   

        

   

   

   

       

       

       

       

   

   

   

   

本产品的加工定制是是，品牌是sunyo，型号是sy-760cnc，分辨率是0.0005/0.0001（mm），测量行程是70
0*600（mm），放大倍率是22-220x，操作方式是鼠标自动控制，测量精度是3um，外形尺寸（长*宽*高
）是1350x1750x1970（mm）
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