
磁电传感 器，成保触点式车速传感器

产品名称 磁电传感 器，成保触点式车速传感器

公司名称 广州维柯信息技术有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:KY
型号:SZMB-5

公司地址 广州市天河区燕岭路89号1709房（本住所限写字
楼功能）

联系电话 020-87703242 13602808009

产品详情

一、用途

     szmb-5磁电转速传感器，能将转角位移转换成电信号供计数器计数，适用于各大主流厂家的车
速检测设备。 

 

二、基本参数

    1.输出波形：近似正弦波（≥50r/min时）

    2.输出信号幅值：50r/min时≥300ｍv

           传感器铁芯和被测齿轮齿顶间隙 δ＝0.5mm,

           齿数           z = 60

           被测齿轮模数 m =2 ,

           材料为        电工钢

信号幅值大小，与转速成正比，与铁芯和齿顶间隙的大小成反比。

    3.测量范围：50～5000hz

    4.使用时间：连续使用



    5.工作环境：温度 --20～+60℃

    6.输出形式：x12k4p四芯插头

    7.外形尺寸：外径m22×1 总长84mm

    8.重量：约100g（不计输出导线）

 

三、外形图： 

航空插头的1、4芯分别接信号线，屏蔽线接传感器外壳。

 

四、使用注意事项

1.安装时传感器外壳m22×1螺纹不得损伤，六角螺母旋转应自如，六角螺母并紧后，不得有松动现象。

    2.安装时应以被测齿轮不与传感器接触为宜。并尽量减少间隙,以提高输出信号幅值。

 

 

 

本产品的加工定制是是，品牌是KY，型号是SZMB-5，种类是电学，材料是金属，制作工艺是集成，输
出信号是开关型，防护等级是IP56，分辨率是0.03
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