
300sn基础油丨国标300号基础油-润滑液压油认准正茂石化！

产品名称 300sn基础油丨国标300号基础油-
润滑液压油认准正茂石化！

公司名称 茂名市正茂石化有限公司

价格 面议

规格参数 规格型号:300#
品牌:茂名石化
比重:实测

公司地址 广东省茂名市茂南区双山二路43号第5层

联系电话 0668-3395608 18929769558

产品详情

300sn基础油（300号基础油）

quality inspection report

概述：本产品是以加氢馏分油为原料，经溶剂脱蜡和白土精制而成。本产品执行合同标准

项       目 质量指标 试验方法
运动粘度(40℃),mm2/s

≤

 

47-57

 

gb/t265

 
闪点（闭口） ℃               
      ≥

 

200 gb/t3536

 

倾点，℃                   
  ≤

 

-5 gb/t3535

 

颜色，赛氏号                 
≤

 

2.5 gb/t 3555

 

溶剂残留量，%                ≤ 0.1 q/sh.010.1038



密度（20℃）,kg/m3

 

实测 gb/t0604

 
铜片腐蚀（100℃，3h）        ≤ 1 gb/t5096
水分，%                    
  ≤

痕迹 gb/t260

 ┅产品介绍┅

本产品粘度指数高，是生产各种牌号润滑油的优良组份。

本产品适用于作导热油、润滑油调合组份。

 ┅包装�运输┅

200升镀锌铁桶包装（170kg）/散装槽罐车运输包装.本产品贮存于阴凉通风、远离火源。

 

本产品的规格型号是300#，品牌是茂名石化，比重是实测，闪点是200（℃），40℃运动粘度是54（cSt）
，粘度指数是实测，倾点是-5（℃），用途是润滑油、液压油，类别是I类，规格是国标

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

