
NIST HTTCO-1002高温链条润滑油

产品名称 NIST HTTCO-1002高温链条润滑油

公司名称 深圳市鼎峰泰科技有限公司

价格 面议

规格参数 型号:HTTCO-1002
品牌:NIST(尼斯特)
SAE等级:无

公司地址 深圳市福田区八卦四路中厨第七号厂房利嘉大厦
东区二楼B座215（限办公）

联系电话 86-0755-84717662 13823771315

产品详情

性能�优良的粘温性；�挥发少；�较少的积碳；�较好的润滑性；�较好的防锈、防腐性；�减少油
脂消耗和时间消耗；

应用�延长使用寿命和换油周期；�适用于烘烤炉、链条回流焊、波峰焊等；�用于纺织印染行业的热
定型机、拉伸拉幅机、印花定型机等高温链条传动系统的润滑；�用于建材行业的高温烘房、汽车及其
它烤漆烘房、喷涂线干燥箱等高温链条传动系统的润滑；�可以提高效率、减少功耗；�使用温度宽-15
℃～+255℃

包装规格

  1kg,17kg

本产品的型号是HTTCO-1002，品牌是NIST(尼斯特)，SAE等级是无，比重是无，闪点是210（℃），粘
度指数是400，倾点是-40（℃）
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