
新帝克高强高模聚乙烯 8号线 8编 大力马 渔丝线

产品名称 新帝克高强高模聚乙烯 8号线 8编 大力马 渔丝线

公司名称 南通新帝克单丝科技股份有限公司

价格 面议

规格参数 品名:力の王
质量等级:特优
产地:江苏

公司地址 南通港闸区天通路68号

联系电话 13962707382 13962707382

产品详情

公司介绍/company introduction                  

南通新帝克纺织化纤有限公司为国家高新技术企业、江苏省创新型企业、南通市“蹬羚”企业，专业从
事聚合物单丝(monofilament)的研发、生产与销售，公司占地面积36000平方米,建筑面积29800平方米，固
定资产8300万元，从韩国、德国、台湾地区引进纺丝及后加工生产线51条，产品包括聚酯类（pet、pbt、
ppt）、聚烯烃类(pe、pp)、聚酰胺类（pa6、pa12、pa66、pa1010）、功能类（阻燃、抗静电、抗uv、抗
菌）、高性能类(pps、pvdf、pei、peek)、钓鱼线类（休闲、竞技、海钓）、割草线（经济、商业、专业
级）、球线类（网球线、羽线），产能国内第一。

公司现有中高级技术人员48名，与东华大学、苏州大学、南通大学建立了紧密合作关系，成立了省级南
通特种单丝研究中心，已承担国家、省（部）、市科技项目17项，拥有9项发明专利和36项实用新型专利
。

公司秉承诚信双赢的经营理念，与客户共创美好未来。

力马线（pe编织线）类

品牌、型号、等级 力の王
规格 0.4-16#
原材料 高密度聚乙烯（pe）纤维
主要特性 1、强度比凯芙拉约高出40%，比碳纤维高两倍，是目前世界上强度最高的纤维。

2、强度是普通尼龙的3-6倍，同时有非凡的结节强度。适合海钓，远投，矶钓，
拖钓，传统绑钓等钓法。

3、线密度：0.96，比水轻。



4、抗切割，热稳定性一般，≥145℃熔化（易被切线的原因）；

5、表面光滑，摩擦系数低，不易起毛。

6、断裂伸长率：3.5%，弯曲疲劳性较凯芙拉好。

7、全新突破的超纤细编织过程，鱼讯传递超敏锐，明显增加中鱼率。

8、耐腐蚀极强，抗辐射性好，在紫外线下稳定。

9、特殊五彩染色加工工业处理，不受紫外线破坏及酷寒因素影响。
编制方法 3编、4编、6编、8编、12编
颜色  客户要求
包装方式 匝装和轴装（包括小线盘），可满足不同客户、行业要求;

按长度分：20m, 50m, 100m, 500m, 1000m, 5000m, 10000m, 100y(码)，25y4, 30y10,
18y10, 1000y等。

按重量分：1/8lb, 1/4lb, 1/2lb, 1lb, 2lb, 5lb, 10lb, 100g, 200g, 250g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg,
8kg, 10kg等。（可根据客户需求定制）

本产品的品名是力の王，质量等级是特优，产地是江苏，纤维形态是长丝，粗细是客户要求，长度是客
户要求（mm），孔数是无，颜色是客户要求，主要用途是休闲编织，力学性能是稳定
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