
人体感应门铃带感应灯、迎宾器、防盗报警器来客提醒35首语音

产品名称 人体感应门铃带感应灯、迎宾器、防盗报警器来
客提醒35首语音

公司名称 歙县越诚电子商行

价格 面议

规格参数 品牌:中性
型号:JL-018
电源方式:DC4.5V(3节7号1.5V电池)或用直流电源
9伏供电

公司地址 安徽 歙县
土城镇古关村下葛塘安置小区2幢104铺

联系电话 暂无

产品详情

本产品采用先进的微电脑制造技术，全自动人体感应，性能卓越，节能易用。灵敏度强、无误触，抗干
扰，从而能有效地从各种环境中监测到其所监测范围内的人体移动情况。更适合市场的需要，更贴近消
费者的生活！

红外电子迎客门铃/电子警示门铃，35首音乐和女声“叮咚、您好、欢迎光临”可供选择

智能迎客警示门铃，先进微电脑制造技术，采用全自动人体感应，性能卓越，节能易用。特设无串响装
置，直至悠美音乐完毕，灵敏度强。更适合市场的需要，更贴近消费者的生活内容，办公写字楼、家居
、商店、工厂等各种场合均可使用，带来方便之余，更带来意想不到的快乐和安全感。

使用说明

1、 装上三节aaa（7号）1.5v电池，本机耗电极微，电池可用2个月以上。把电子迎客门铃挂于大门边或者
安装到门上，将开关拔至人声或者音乐档位，此后，当有客人进入时，电子迎客门铃会发出“音乐声或
者人声：叮咚、你好！欢迎光临”。

2、 警示探测有效距离2-8米左右探测有效角度为110度，安装检测方位不要超过此范围，报警响度为95分
贝左右

3、万向旋转底座，可轻松调节探测角度。

4、门铃做为迎客时，安装在门口顶部或墙壁，自由调校探头角度为适当位置，当客人进入探测范围时，
自动发出声音提示主人（也可选择：您好，欢迎光临语句）



5、做为报警警示用时，探头尽量装在门窗，楼梯等盗贼容易进入的地方，将探头的角度安装在适当高度
，调校监测方位到合适位置，当盗贼进入防区，及时报警，提示主人，震慑窃贼。

产品型号：jl-018

产品亮点：感应门铃+感应灯+报警器，既是感应门铃，又是感应灯，更是防盗报警器，当有人来时，感
应门铃会发出你设置的语音，自带自动光线检测电路，当光线低于5lux时，照明用的超亮led才会亮，绝
对省电！不会有人来了也不知道是客还是贼，全新的语音系统与内容，声音悦耳、清晰、响亮，一机多
用，超值！

产品参数：   

1.供电电源：dc 4.5v(3节7号1.5v 电池)或用直流电源9伏供电。

2.探测距离：5-8米 

3.包装方式：外贸英文中性纸吸卡包装 

4.声压：118db±5db

5.感应方式：红外感应触发

6.开机延时：30秒

7.单机标准配置：报警主机*1、支架*1

8工作温度：-25℃—55℃

9.感应角度： 扇形110°

10.一颗超亮led

11.35首语音选择功能

   

安装使用方法：

 1、将支架用螺丝固定在您要安装的位置。

 2、装入三节aaa1.5v电池（建议使用碱性电池），盖上电池盒盖。

 3、将门铃后面的开关拨至a.l处，当有人来时既可发出铃声，又可在黑夜亮灯；拨至off处即可关机；拨
至a处，只能发出语音不亮灯；音乐符号档，表示选择语音功能；音量符号表示，选择音量大小。

本产品的品牌是中性，型号是JL-018，电源方式是DC4.5V(3节7号1.5V电池)或用直流电源9伏供电，电源
电压是DC4.5V(3节7号1.5V电池)或用直流电源9伏供电（V），铃声是35首音乐，适用范围是商铺店面，
居家，类型是感应门铃，包装是100个/箱
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