
《皇冠特价》UV MINI迷你型紫外线能量计、UV能量仪、能量表

产品名称 《皇冠特价》UV
MINI迷你型紫外线能量计、UV能量仪、能量表

公司名称 东莞市永淇电子设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:MINI
型号:UVMINI

公司地址 东莞市东城街道岗贝东城中路卓越时代广场3栋2
004号

联系电话 13423080898 13560855319

产品详情

uv
mini迷你型能量计除了具备传统圆盘式紫外线能量计的基本功能外，其测量精度更高、稳定性更强。uv 
mini能量计是新款专利产品，其精巧、美观、轻便的外观设计，用户携带更为方便；由于采用高精密、
微型进口元器件配置，仪器的整体外观尺寸非常小，对于所检测对象而言,尺寸要求更低，检测时灵活性
更大，例如：大型的uv生产线、多面立体分布的uv光源系统、精密、小巧的低功率光源均适用；外观为
方形结构，即方形能量计，整理外观精致，美观，大方；

■ 用途介绍：原产地:香港。用于测量不同光源在一定时间内的照射能量值，也就通常所讲的光绩量；随
着用户对紫外固化要求的不断提高，uv能量计已成为生产过程中极为重要的固化质量监测仪器，是能良
好地控制和实现产品固化质量一致性的必备工具；测量的光谱范围为250-410nm(纳米)，最佳感应紫外线
波长为365nm(纳米)；

■ 技术数据:光谱范围： uv 250-410nm （纳米）光强范围： 不限量程范围： 0-999,999
mj/cm2（毫焦耳/平方厘米）采用电源： aaa电池电池功耗： 100μa电池寿命：
正常操作条件下使用一年外形尺寸： 93l× 63w×13hmm(毫米)重 量： 150g(克)环境温度：
0至45℃(摄氏度)承受温度： 110℃(摄氏度)条件下持续照射不超过10s(秒)测量精度： ±3％校验周期：
为准确地保证测量精度和效果，建议校验的周期为一年。保修期限：
由购买日起一年内保修，人为损坏或客观因素导致的损坏除外

本产品的加工定制是是，品牌是MINI，型号是UVMINI，测量范围是0-999,999mJ/cm2
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