
聚亮光学 新推出 PD-I型偏光定向仪 宝石锥光测量仪

产品名称 聚亮光学 新推出 PD-I型偏光定向仪
宝石锥光测量仪

公司名称 上海聚亮光学仪器有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:聚亮
型号:PD-I

公司地址 上海市宝山区呼兰路545号5号楼157室A

联系电话 021-65465201 13651628778

产品详情

pd-i偏光定向仪

 

偏光定向仪用途：

偏光定向仪是宝石鉴定仪器之一，是专门检测宝石玉石单、双折射特性的一种仪器，能够更简便地检测
出宝石的真伪和光轴的度数，并能够简单地对所测定宝石特性进行分析，在宝石鉴定和宝石切割加工行
业有广泛的应用。

 

偏光定向仪规格参数：

转盘分度值：1度

游标分度值：5分

起偏镜和检偏镜直径：82mm

工作台尺寸：150x150mm

玻璃台直径：90mm

照明：12v20w（可调光）



电源电压：220v/50hz

 

本产品的加工定制是是，品牌是聚亮，型号是PD-I，测量范围是0～90度，准确度是5′，外形尺寸是220
X250X250（mm），重量是5（kg），分辨率是5′，用途是各种宝石生长轴测定
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