
出售 标准级光工作站 专业生产CATV光收发 调制器放大器

产品名称 出售 标准级光工作站 专业生产CATV光收发
调制器放大器

公司名称 广陵区数字网络设备厂

价格 面议

规格参数 品牌:头桥数字网络
型号:见说明
接收机输出电平:见说明（dBmV）

公司地址 江苏扬州市邗江区头桥

联系电话 86 0514 87268552

产品详情

  本公司位于扬州市头桥镇工业园区，主营有线电视器材，安防器材，机顶盒，放大器，分支分配器，
bnc系列，f系列 ，楼宇对讲，sl系列，防水头，rca，螺旋头，冷压头等。公司秉承“顾客至上，锐意进
取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。你的满意是我的追求，欢迎来
电垂询！

 ☆ 全配置为一个正向光接收单元、一个反向光发送单元。☆
具有独立增益调节和斜率调节及agc控制功能，使用方便☆
rf放大采用砷化镓模块，具有高输出电平和低失真特性☆
整机具有光功率指示及光功率监测点，便于用户使用维护☆ 四路高电平输出☆
整机具有手动增益调节和斜率调节，工程使用方便技术参数：

项目 单位 参数
下行工作频带 mhz 47～50/45～862
光输入功率(推荐值) dbm -5～+2
光工作波长 nm 1300-1600nm
光连接器类型  fc/apc或sc/apc
反射损耗 db ≥45
输出端口  4路
射频反射损耗 db ≥15
噪声系数 db ≤8
增益控制范围 db (0-10)db
斜率控制范围 db (0-10)db
输出电平(推荐值) dbv 118
供电 ac ac220v 50h或ac60v 50h
输入电平 dbuv ≥80
c/n dbc ≥51



c/cso dbc ≥60
c/ctb dbc ≥65
工作温度 ℃ -45～+55

本产品的品牌是头桥数字网络，型号是见说明，接收机输出电平是见说明（dBmV），波长是见说明（n
m），输入光功率是见说明（dBm），光连接器类型是见说明，射频输出阻抗是见说明（Ω），输出反
射损耗是见说明（dB），功耗是见说明（W），外形尺寸是见说明（mm），重量是见说明（g）
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