
威纶通MT8100iE MT8100iE

产品名称 威纶通MT8100iE MT8100iE

公司名称 深圳市联科信电气有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:Weinview/威纶
型号:MT8100iE

公司地址 深圳市宝安区前进二路桃源居南面深圳市智汇创
新中心A座503A室

联系电话 0755-29121789 18929366566

产品详情

显示 显示器 10.1” tft
分辨率 800 x 480
亮度 300
对比度 500:1
背光类型 led
背光寿命 >30,000小时
显示色彩 26万

触控面板 类型 4线电阻式
触控精度 动作区 长度(x)±2%, 宽度(y)±2%

存储器 闪存(flash) 128mb
内存 (ram) 128mb

处理器 cortex a8 32bit risc 600mhz
i/o接口 usb host usb 2.0 x 1

以太网接口 10/100 base-t
串行接口 com1: rs-232/rs-485 2w/4w, com3:rs-485 2w

万年历 内置
电源 输入电源 24±20%vdc

功耗 400ma@24v
电源隔离 内置
耐电压 500vac (1分钟)
绝缘阻抗 超过 50mω@00vdc
耐振动 10 to 25hz(x,y,z方向 2g30 分钟)

规格 外壳材质 工程塑料
外形尺寸 wxhxd 271 x 213 x 40mm
开孔尺寸 260 x 202 mm
重量 约 1.3 kg



操作环境 防护等级 ip65前面板防护
储存环境温度 -20° ~ 60°c (-4° ~ 140°f)
使用环境温度 0° ~50°c(32° ~122°f)
使用环境湿度 10% ~ 90% rh (无冷凝)

认证 ce 符合ce认证
ul culus listed

使用软件 easybuilder pro v3.00.01或更新版本 

本产品的加工定制是是，品牌是Weinview/威纶，型号是MT8100iE，显示器尺寸是10.2（寸），显示器类
型是LED，显示色彩是6万5千色，分辨率是800*480，处理器是A8600MHz，存储器是128M+128M，输入
方式是触摸屏输入，输入电压是24（V），工作温度是0~50度，面板防护等级是IP65，产品认证是ce
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