
铸铁型高速静音端子机、自动化专用设备 歪头机

产品名称 铸铁型高速静音端子机、自动化专用设备
歪头机

公司名称 余姚市博乐机械有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:甬恒
型号:2T

公司地址 余姚市凤山街道剑江村

联系电话 86 0574 66218878 13429232585

产品详情

我公司推出的铸体型高速静音端子机，外观优美、装配方便、调模简单、性能稳定、故障率低、最具成
本竞争力的价格深受客户的亲睐，欢迎来电咨询洽谈。

功能特点：

一、本机采用最新的高科技变频电路进行工作过程控制

1.简化了机器的控制结构，无需传统机型的离合器结构，因此故障率低，更加安全稳定。 

2.当脚踏开关连通时，变频器电路控制电机转动带动机器工作，脚踏开关不连通时则电机不工作。极大
的降低了机器的耗电量，且机器整体噪音极小，为企业员工营造了良好的工作环境也为企业节省了更多
的生产成本，同时更加的低碳环保。

二、本机机体采用高强度球墨铸铁本体构造，使得整体的坚固性及耐用性大大的提高。

三、采用快速卡式模座，更换模具非常快捷容易，节省时间。可替换多种品牌的横、直模具，调试简单
且维护方便。可满不同产品的压接需求。

1.机器模具连体，不需要更换模具，快速省时。2.电压稳定，速度快， 准确性高。3.电脑端子，dc端子，
单粒端子，连带端子。4.结构轻巧，容易移动工作场所，操作声音小。5.适用于otp横模、otp正直模、950
型卡式模。

技术参数：

型号:yh-2.0t



电源:ac220v  50hz/60hz压力:1800kgs

行程:30mm

功率:0.75kw体积:280*330*550(mm)重量:60kg（净重）

工作效率:6000次/小时

安全装置:电磁感应、电子调模

本产品的加工定制是是，品牌是甬恒，型号是2T，工作电压是220（V），压着出力是2000（kgs），外形
尺寸是450mm×720mm×360mm（mm），重量是40（kg），规格是2T，-是-
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